













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dr.-Ing. P. Christiani GmbH - Technisches Lehrinstitut und Verlag © 7750 Konstanz
Hermann-Hesse-Weg 2

O,
/ \ Telefon (07531) 5801-0
C Telex 733304
Btx-Nr. «1380 #

Material-Lieferliste Peripherie-Bausteine
Stck. Teil Telle-
nummer

1 Baugruppe Peripherie (bestiickte Leiterplatte) 09> 47 078

20 Briicken, steckbar \/ 55043
1 Integrierte Schaltung f. Parallel-Schnittstelle Z 80 P10 ~ 31110
1 Integrierte Schaltung mit Vierfach Timer Z 80 CTC v 31111
1 Kupferlitze mit Kontaktfeder V 46 130
1 Kupferlitze mit Steckhiilse / 46 131
1 Netzgerit 9V \y 41017

<

Die Sendung ist mehrmals auf Vollstindigkeit und Kontrollabschnitt

einwandfreien Zustand der Teile gepriift. Sollten Gepripg
Sie trotzdem Grund zur Beanstandung haben, so Liefergruppe A

teilen Sie uns dies bitte innerhalb von 8 Tagen

nach Erhalt der Sendung unter Beifiigung dieses Lehrbrief 1

Abschnitts mirt.

84 g7
Ktbg
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Dr.-Ing. P. Christiani GmbH - Hermann-Hesse-Weg 2 - 7750 Konstanz Durchwahl-Nr. 5801-

Herrn

Grams

lhre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Nachricht vom Unsere Zeichen 7750 Konstanz
150 069 083 Re/ha 03.10.84

Sehr geehrter Herr Grams,

es ist fast nicht mdglich, die Fassungen der Flachbandleitung ohne Hilfswerkzeug
von den Steckern abzuziehen. Wir empfehlen IThnen, die Fassungen bei ausgeschal-
teten Geraten und einem kleinen Schraubendreher aus den Steckern herauszuhebeln.
Es geht recht leicht, wenn Sie den Schraubendreher abwechselnd mal auf der linken
Seite, mal auf der rechten Seite zwischen Fassung und Stecker ansetzen.

Thre Hinweise auf die Druckfehler zu Lehrbrief 1 und 2 sind alle zutreffend.
Leider kommt es trotz mehrfachen Korrekturlesens des Lehrbriefmanuskripts vor,
daB in der ersten Auflage eines Lehrbriefs noch Druckfehler vorhanden sind. Wir
bitten Sie, diese Fehler zu entschuldigen.

Der Null-Querstrich der Taste Null auf dem Titelblatt hat keine Bedeutung. Es

sollte hier die gleiche Tastenkennzeichnung wie auf der unteren Tastenreihe abge-
bildet sein. Vor dem Druck einer neuen Auflage werden wir eine entsprechende Korrek-
tur vornehmen.

Eine Programmunterbrechung lber die Taste INTR des Mikroprofessors bedeutet ein
Hardware-Interrupt. (Pin 16 der Z80- CPU ist mit dieser Taste verbunden.) Beim Auf-
ruf einer Interrupt-Service-Routine mit einem Hardware-Signal Uber diesen Anschluf
(statt mit einem Software-CALL-Befenhl) wird die Adresse auf dem Stack abgelegt,

die im unterbrochenen Programm gerade aktuell ist. Diese Adresse wird am Ende der
Interrupt-Service-Routine wieder vom Stack zurick in den Programmzdhler geholt, da-
mit das unterbrochene Programm dort weitergefithrt werden kann, wo es unterbrochen
worden ist.

Unser Morseprogramm wurde so entwickelt, daB die Ausgabe fur zwei unterschiedliche
Interrupt-Service-Routinen unterbrochen werden kann. Die Interrupt-Programmierung
erfolgt per "Software-CALL-Befehl".

Der bei Ihnen entstandene Arger hat seine Ursache vermutlich darin, daB ein Pro-
gramm mit dieser Interrupt-Programmierung nicht per INTR-Taste unterbrochen werden
kann, ohne im Programm selbst etwas zu zerstdren.

Mit freundlichen GriiRen / /;1\

Dr.-Ing. P. Christiani ,mbH
Techn.Lehrinstitut u.Verlag
Abt. Teilnehmerbetreuung
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