


Wieder fangt ein neues Huppel ir an, zu dem ich alle Moppelfreunde recht
herzlich begrifen michte.

bBleich zu Anfang meines Vorwortes michte ich fir die Moppelfreunde iber
unser foppelclubtreffen berichten, die es nicht ersfglichen konnten dabei zu
sein. Herr GiRier wollte uns am Clubtreffen seine 4B@@fer RAM-Prozeforkarte
mit 328 k-Byte vorstellen, konnte es jedoch aus dringenden beruflichen
brinden nicht ermiglichen zu komsen, so entschuldigte er sich bereits am
Vorabend telefonisch,

Nun zum eigentlichen Geschehen:

Unser Tretfen begann, wie bekannt, am Sasstag den 3.18.87. Ua 9 Uhr fanden
sich die ersten Moppelfreunde im Hotel "Rotes RoB" ein. Da ich und einige
andere Moppelfreunde (ca.1#) unseren Moppel eitgebracht hatten, sufiten wir
ihn erst einmal betriebshereit aufstellen. Nachdes sich alle Anwesenden
miteinander bekannt gemacht hatten, stellten wir fest, daf Herr Kihn sowie
einige andere Moppelfreunde bereits am Vorabend schon angereist waren. Sie
kannten sich alle nur vos Telefon oder aus Briefen. Unsere Computer waren
inzwischen bereit zum "hickern®. Da es ait dem Moppel immer mal FProblese
gibt, die des Einzelnen unldsbar erscheinen, hat Herr Kihn durch ein persin-
liches besprich weiter zu helfen versucht. 5o waren oft die unldshar er-
scheinenden Probleme schnell geldst oder zumindest teilweise beseitigt. Da
imser wieder neue Moppelfreunde hinzukamen ging es am Vormittag sehr hektisch
. Ia Laufe des Tages hat Herr Kihn dann sein neues IK-Bios vorgestellt,
welches zum Lesen fremder Forsate dient. Er hat es dann fir die zahlreichen
Interessenten lauffdhig fir ihren Moppel angepaft. Die Iwischenfragen an
Herrn Kihn bei seinen Anpassungsarbeiten brachten ihn fast aus der Fassung.
Doch eine reichhaltig gefillte Speisekarte, welche sehr vielseitige Gaumen-
treuden versprach, loste das hektische Treiben auf und es konnten sich alle
von der guten frankischen Kiche unserer Fasilie Sérgel idberzeugen.

fim Nachaittag wurde dann die Funktionstichtigkeit der Mailbox getestet. Es
wurde auch versucht sie gleich zu * knacken®, was aber nicht gelang., Auch
iber die verschieden aufgebauten Moppel wurde gestaunt und diskutiert. Nach
giner kurzen Yerscinaufpause, die verstandlicherweise so mancher brauchte,
wirde bis spat in die Nacht (fast Mitternacht) weitergehickert und gefach-
simpelt. Viele gingen dann schlafen, ein paar Moppelfreunde versuchten noch
bei einem Blas Bier mal nicht iber den Moppel, sondern dber allgeseines zu
plaudern, doch imeer wieder kam der Grund unseres Treffens ins besprich,

Bei einem ausgiebigen Frihstick am Sonntagmorgen stellten wir fest, dak
inzWischen wieder einige Moppelfreunde eingetroffen waren, wie z. B. Egon u.
Bernd Noichl aus Rosenheim, unsere DFi- und RAM-Floppy-Spezialisten.
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Un 9 Uhr wurde wieder sit des computern begonnen. Vater upg Sohn  Noichl
stellten dann ihr neues Freesoftprograme "Forsat” vor. Es digpt 2ua forma-
tieren von Disketten, aus des Betriebssystem CPN heraus. Es st ein CP/H-
Programm und kann Disketten in Noppel-und Fresdformate forsatieren. nach der
Mittagspause wurde, auf Wunsch aller Anwesenden, eine Gesprichsrunde gebil-
det. Hier wurde dann iiber die Handhabung und Bestaltung der Mailhgy ge-
sprochen. Ferner ging es auch um die zentrale Vergabestelle der Port- -Adres-
sen des Moppel. Eine zentrale Vergabestelle fir Portadressen sei aber nicht
woglich und deshalb scllte jede Wardwareerweiterung mit Schaltern ausgeris-
tet werden, so kann jede Adresse gewahit werden. Spiter murde auch daven
gesprochen dieses Jahr ein Moppelclubtreffen in Norddeutschland abzuhalten,
Ae Ende der Gesprachsrunde wurde dann noch ein Gruppenbild gesacht. In-
zwischen war es 17 Uhr und die ersten Moppelfreunde suften ihren weiten
Heimweq antreten.
An dieser Stelle adchte sich die Clubredaktion, bei denienigen, die eiRen 5o
weiten Weg gewagt hatten, recht herzlich fir ihr Erscheinen bedanken. Auch
Herrn Kihn und den beiden Npichels sei herzlicher Dank gesagt, sie haben uns
alien sehr geholfen.
Nun bleibt mir nur noch das SchluBwort.
Ich glaube, dal ich nicht dbertreibe, wenn ich sage, daf es im wahrsten Sinne
des Wortes ein zwangloses Treffen mit reges Erfahrungsaustausch war.
In diesem Sinne und in der Hoffnung, daf wir uns beim nichsten stattfindenden
Clubtreffen gesund wiedersehen verbleibe ich

git freundlichen Griifen

Anita Bloos

Reaktionen auf das Moppel - Clubtreffen:

Tuerst sachte ich mich einmal recht herzlich bei denjenigen bedanken, die das
Moppelclubtreffen organisiert haben. Ich fand es prima, daf es am ersten Tag
50 ganz zwangios ablief und sich jeder mit seinen Moppelproblemen an die
jeweiligen "Experten” wenden konnte. Fiir wich war dieses Treffen sehr posi-
tiv, denn ich habe vieles in Bezug auf Computer dazugelernt. Es tut mir lsid,
dafi ich mit dem seitenverkehrt geschaltetem 3" Laufwerk etwas [Durcheinander
brachte und dadurch einige Ieit verloren ging. Aber man hire und staune:
nachdes ich auf der Rickfahrt eine Vollbremsung machen suBte und mein Moppel
dabei den Innenraus meines PKM kennenlernte, scheint sich in dem Laufwerk die
Verklemmung gelist zu haben und es funktioniert jetzt richtig auf beiden
Seiten.

In der Hoffnung , dab Sie im nachsten Jahr wieder ein Treffen organisieren,
pichta ich dazu einen kleinen Yorschlag sachen:

daf sich jeder Teilnehmer zua besseren kennenlernen z.B. wahrend des Mjttag-
essens, #it VYor- u, Nachnase, Mohnort, Art seiner beruflichen Tatigkeit,
vorstellt. AuBerdeas soilte sich jeder ein kleines Namenschild anstecken.

Mit freundlichem Grifen Friedrich Hiller.
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Iq ginea genét?ichen Beisassensein, eines regen Erfahrungsaustausch, sowie zu
einem gegenseitigen persinlichen Kennenlernen 1ddt Euch die Moppel - Club

Redaktion am 1.0kt. und 2.0kt 1988 zua zeeiten WOPPEL - CLUB - TREFFEN recht
herzlich ein. |

Fir Uerpfiequng gn& Unterkuntt sorqt diesmal das Hotel-Restaurant “"Moorsih- I
le". Das traditionsreiche Landhaus sit modernes Hotelkomfort liegt vor den

Toren Hannover-Burgdorf sitten is Grinen zwischen Wald und Moor. Reservie- ’

rungen fir dbernachtungen sind nur direkt beim Hotel-Restaurant “Moorsihle®
bis 36.86.1968 mit dem Kennwort: MOPFEL - CLUB - TREFFEN zu buchen.

lie Adresse fir die Reservierung: Preise fir gbernachtung:

"Hoorainle"

Hotel-Restaurant Einzelziemer ait Dusche/WC 33.—-DH
3167 Burgdor£/07 Beinharn Doppelzismer mit Dusche/WC 79.--DH
Tel.: @ 51 34/8 54 @8 Dreibett-Zimger 115.--4

So finden Sie uns: + 16,58 DM /Ferson Frihstick-Bifett

HOTEL
MOORMUHLE

A2 Braunschweig

Von Hasburg kommend Abfahrt Kirchhorst Richtung Celle.
Von Dortaund komsend Abfahrt Lahe in Richtung Celle.

Yon Braunschweig komsend idber die BAB Hamhurg-Bresen, Abfahrt Kirchhorst
Richtung Celle.
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Der ELV-Schnittstellentester 557 7808 ist sowohl zue einfachen und probles-
losen Test von V 24/RS 232 C - Schnittstellen geeignet, als auch zur Verbin-
dung zweier entsprechender Schnittstellen untereinander konzipiert. Die
fnzeige der logischen lustande erfolgt hierbei dber insgesamt 26 Leucht-
dicden. Folgende Testsmdglichkeiten stehen zur Verfigung.

- Yest der logischen Zustande einer ¥ 24/RS 232 C-Schnittstelle.

- Test samtlicher Handshake-Leitungen von zwei V 24/RS 232 [-Gchnittstellen
gleichzeitig.

- Iusatzliche Anzeige der logischen Zustdnde der heiden Datenleitungen einer
Schnittstelle vor der Verbindung sowie gemeinsam nach der Verbindung.

- iber ein Steckfeld kinnen sdstliche Handshake-leitungen absoiut frei
wahlbar miteinander verbunden werden (jede =it jeder).

- Miglichkeit zur Aufschaltung von Festpegeln auf jede Leitung.

- Rickfihrung eigener Leitungen auf dieselbe Schnittstelle ist méglich.

ALLGEMEINES:

Eine V 24/RS 23Z C-Schnittstelle ist eine serielle Schnittstelle, bei
welcher die Daten, wie der Nase schon sagt, seriell, das heift nacheinander,
ibertragen werden. Vielfach findet man auch die Bezeichnung RS 232 C-
Schnittstelle, die eit der V 24 weitgehend identisch ist.

Bei den genoraten Stecker-Buchsen-Verbindungen

handelt es sich us 23polige Subminiatur-Steck- Tabelle I
verbinder. Von den 25 edglichen AnschluBpins Pins | Abk. | Brrichnung/Funktion
werden in der Praxis jedoch saximal 16 belegt 3] T | T e
{ von Ausnaheen einmal abgesehen). Die Be- 4l s
zeichnung und Bedeutung der einzelnen Pins ist 20 b
der ibersichtlichkeit halber in Tabelle ! dar- b i [ o R
gestellt, - 333:?“'&Mﬂ
e =
Bild 1 zeigt den miglichen zuldssigen Span- [, 3| ™ | L™
nungsverlauf der logischen Pegel, der von -13V B Tl 2 b deebd s

bis +i3V reicht.

Die Pegelbezeichnung wird in negativer Logik vorgenomaen, d.h. eine logische
"i* entspricht einem negativen Pegel und eine logische "8 einem positiven
Pegel. bebrauchlicher ist in diesea Iusameenhang die Bezeichnung "Mark™ fir
negativen Fegel und "Space® fir positiven Pegel. Aus brinden der Gbersicht-
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tichkeit wollen wir bei unserer Beschreibung die BEIEin’fnungen “negativer
Pegel" und “positiver Pegel® verwenden.

Die Pegel selbst besitzen eine verhaltnisadBig
grobe Toleranzbreite, d.h. im Bersich yvon -15¢
Sy LLLLLLLL L L s bis -3V ist der negative Pegel (logische *1°
entsprechend "Mark®} und im Breich von +3V bis
+13V der positive Pegel (logische *§* ent-

:: 777 sprechend “Space”) definiert. 8V sowie der
e 7/7'///////// gesaate Bereich van -3V bis 43V wird als oi-

tener Eingang bzw. Ausgang gewertet,

“0" = Space

» T ek Wit dem ELV-Gchnittstellentester 55T  76éd
) ’/f“f/ ECEL e kinnen sowohl V 24/RS 232 C-Schnittstellen
W"ﬂmm“' einzeln getestet werden, als auch Verbindungen

zwischen zwei entsprechenden Schnittstellen
hergestellt werden.

Die logischen Zustinde aller Handshake-Leitungen beider Schnittstellen wer-
den hierbei gleichzeitig und vollkoasen unabhingig voneinander angezeigt.
Uber ein von der Frontplatte her zugdngliches dbersichtliches Steckfeld kann
jede Handshake-Leitung der zweiten, und umgekenrt, verbunden werden, wobei
auch die Auflequng fester Pegel miglich ist.

Die beiden Datenleitungen kinnen sowohl direkt, als auch iber Kreuz durch
einen Kippschalter verbunden sowie unterbrochen werden. Auch hier wird der
Iustand dber LEDs angezeigt.

Dariiber hinaus bietet der SST 7084 die Miglichkeit, konstante Pegel abzu-
schalten sowie Signale einer Schnittstelle auf sich selbst zurickzufihren
{zu Simulationszwecken).

Durch die Vielzahl der mit dem SST 7686 zur Verfigung stehenden Miglichkei-
ten handelt es sich um ein universell einsetzbares Gerit, das angesichts der
vielfaltigen Verbindungsméglichkeiten und Verbindungsarten gute Dienste
leistet.

Is folgenden wolien wir nun auf die Bedienung und Funktion des ELV Schnitt-
stellentesters 55T 7866 eingehen,

BEDIENUNG UND FUNKTION

Bei der Beschreibung wollen wir die Raximalversion, d.h. alle zur Verfigung
stehenden Méglichkeiten des ELV V24-Schnittstellentesters SST 7086 vor-
stellen. Wit des Schalter "Berdt ein® wird die Elektronik in Betrieh ge-
nomeen, wobei am Steckverteiler zundchst noch keine Steckplitze belegt sind.
Mit dem Kippschalter "LEDs ein® werden die Kontroll-LEDs aktiviert, Diese
Hauptstroaverbraucher kdnnen zu einem spiteren leitpunkt abgeschaltet wer-
den, um die Batterien zu schonen, ohne die eigentliche Funktion des Gerdtes
zu beeintrachtigen.

Das erste berat mit V 24-Schnittstelle kann ietzt an die linke 25polige
Buchse angeschlossen werden. An den links dber des Steckverteile angeord-
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neten 12 Leuchtdioden kinnen nun die logischen Iustinde der Handshake-
Leitungen abgelesen werden,

Wird der rechts auf der Frontplatte angeordnete Kippschalter “Daten-Lei-
tungen® in die obere Stellung gebracht, kann abgelesen werden, an welcher
der beiden Datenleitungen (*T:D® oder "RxD®) die Ausgangsdaten der ange-
schlossenen Schnittstelle anliegen, Die entsprechende LED leuchtet schwach
auf, wenn ein konstanter negativer Pegel ansteht, bzw. leuchtet die LED
stark beis Anliegen eines fortlaufenden Datenstroms. Hierdurch bietet der
85T 780¢ zusatzlich die Méglichkeit, zwischen statisches Ausgangssignal und
Datenstroa zu unterscheiden,

Bevor das zweite berat mit V 24-Schnittstelle an die rechte 25polige Buchse
angeschlossen wird, ist der Kippschalter "Daten-Leitungen® wieder in Mittel-
stellung zu bringen.

Wird der ELY-Schnittstellentester in eine bestehende Verbindung einge-
schleift, so ist eine zusatzliche kurze Leitung sit 2 Steckern (25polig
Subainiatur) erforderiich.

Ist der AnschluB erfolgt, kann durch Aufleuchten der LED ®TxD* oder “RxD®
erkannt werden, welche dieser beiden Daten-Leitungen fir den Qutput bereit-
stehen. Ein statischer negativer Pegel 1aBt die betreffende LED schwach und
ein kontinuierlicher Datenfluf die entsprechende LED hell aufleuchten.
Autgrund der bis zu diesem Ieitpunkt durchgefihrten Untersuchungen der
Daten-Leitungen kann nun die Art der Verbindung dieser Leitungen zwischen
den beiden angeschlossenen V 24-Schnittstellen bestimet werden. Wesentlich
ist hierbei, daf Ausgangs- und Eingangs-Daten-Leitungen dber Kreuz mit-
einander zu verbinden sind, d.h. eine Ausgangsleitung wird ait eine Ein-
gangsleitung, und umgekehrt, verbunden. Leuchtet beis Anschluf der linken V
28-5chnittstelle die LED "TxD" und beim AnschluB der rechten “RxB® (oder
usgekehrt], handelt es sich also us verschiedene LEDs, so ist der Kippschal-
ter “Daten-Leitungen" in die obere Stellung zu bringen (direkte Durchver-
bindung?}.Leuchtet hingegen beia Test beider Schnittstellen ein und dieselbe
LED auf (beide Male "TxD" oder heide Male °RxD"), so ist zur Verbindung der
Daten-Leitungen der beiden ¥ 24-Schnittstellen der Kippschalter “Daten-
Leitungen® in die untere Stellung zu bringen (iberkreuzverbindung).

Die Verbindung der beiden Daten-Leitungen ist damit abgeschlossen.

Is allgeseinen treten bei falschen Verbindungen keine Schiden auf, da ib-
liche ¥V 24 Treiber/Espfinger sowohl gegen Verpolung, als auch gegen Anlegen
direkter positiver oder negativer Versorgungsspannungen kurzschluBfest sind,
Lediglich die Leitungen des Schnittstellentesters dirfen nicht eiteinander
kurzgeschlossen werden, da hierdurch die Batteriespannungen kurzgeschlossen
werden - die LEDs erldschen.

fuf dem rechts neben dem Kreuzschienen-Verbindungsfeld angeordneten, aus {2
Leuchtdioden bestehenden Anzeigefeld kann jetzt der logische Iustand der
Handshake-Leitungen der zweiten rechts auf der Frontplatte angeordneten
V 24-Gchnittstelle abgelesen werden.
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lichkeit wollen wir bei unserer Beschreibung die Bezeichnungen “negativer
Fegel® und "positiver Pegel® verwenden.

Die Pegel selbst besitzen eine verhaltnisedfig
i —1 grofe Toleranzbreite, d.h. is Bereich von -15V
W LLLLLLLL L LL L bis -3V ist der negative Pegel (logische *f°
entsprechend “Mark") und im Breich von +3V bis
+13Y der positive Pegel {logische *@° ent-
w’%%%% sprechend "Space®) definiert. @Y sowie der
Sag 7 gesamte Bereich von -3V bis +3V wird als of-

fener Eingang bzw. Ausgang gewertet.

- Nit des ELV-Schnittstellentester SS7 7669
U 77777777777777 | kinnen  sowchl V 24/RS 232 C-Schnittstellen
&ul:wzﬁs,u..n,qﬂ"" einzeln getestet werden, als auch Verbindungen

zwischen zwei entsprechenden Schnittstellen
hergestellt werden.

Die logischen Iustinde aller Handshake-Leitungen beider Schnittstellen wer-
den hierbei gleichzeitig und vollkossen unabhingigq voneinander angezeigt.
uber ein von der Frontplatte her zugingliches ibersichtliches Steckfeld kamn
jede Handshake-Leitung der zweiten, und uggekehrt, verbunden werden, wobei
auch die Auflegung fester Pegel miglich ist.

Die beiden Datenleitungen kinnen sowohl direkt, als auch iber Kreuz durch
einen Kippschalter verbunden sowie unterbrochen werden. fuch hier wird der
lustand dber LEDs angezeigt.

Dariber hinaus bietet der 55T 7888 die Miglichkeit, kanstante Pegel ahzu-
schalten sowie Signale einer Schnittstelle auf sich selbst zurickzufihren
{zu Simulationszwecken).

Durch die Vielzahl der mit des SST 788@ zur Verfigung stehenden Miglichkei-
ten handelt es sich um ein universell einsetzbares Gerit, das angesichts der
vielfaltigen Verbindungsmiglichkeiten und Verbindungsarten gute Dienste
ieistet.

Is folgenden wollen wir nun auf die Bedienung und Funktion des ELV Schnitt-
stellentesters S57 78@ eingehen,

BEDIENUNG UND FUNKTION

Bei der Beschreibung wollen wir die Maximalversion, d.h. alle zur Yertigung
stehenden Miglichkeiten des ELV V24-Schnittstellentesters 557 7866 vor-
stellen. Mit des Schalter "Gerdt ein® wird die Elektronik in Betrieb ge-
nossen, wobei as Steckverteiler zundchst noch keine Steckplitze belegt sind.
Mit dea Kippschalier "LEDs ein® werden die Kontroll-LEDs aktiviert., Diese
Hauptstroaverbraucher kinnen zu einea spiteren leitpunkt abgeschaltet wer-
den, ua die Batterien zu schonen, ohne die eigentliche Funktion des Gerites
zu beeintrachtigen. _

Das erste bBerdt sit Y 24-Schnittstelle kann jetzt an die linke ZSpolige
Buchse angeschlossen werden. An den links dber des Steckverteile angeord-
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neten 12 Leuchtdioden kinnen nun die logischen Zustdnde der Handshake-
Leitungen abgelesen werden.

Wird der rechts auf der Frontplatie angeordnete Kippschalter “Daten-Lei-
tungen” in die obere Stellung gebracht, kann abgelesen werden, an welcher
der beiden Datenleitungen (*TxD" oder “"RyD"! die Ausgangsdaten der ange-
schlossenen Schnittstelle anliegen, Die entsprechende LED leuchtet schwach
auf, wenn ein konstanter negativer Pegel ansteht, bzw. leuchtet die LED
stark beis Anliegen eines fortlaufenden Datenstroms. Hierdurch bietet der
55T 788@ :usatzlich die Maglichkeit, zwischen statisches Ausgangssignal und
Datenstros zu unterscheiden.

Bevor das zweite Gerat mit V 24-Schnittstelle an die rechte 2Spolige Buchse
angeschlossen wird, ist der Kippschalter "Daten-Leitungen® wieder in Mittel-
steliung zu bringen.

Wird der ELV-Schnittstellentester in eine bestehende Verbindung einge-
schieift, so ist eine zusdtzliche kurze Leitung sit 2 Steckern (25polig
Subainiatur) erforderlich.

Ist der Anschlud erfolgt, kann durch Aufleuchten der LED "TiD" oder “RxD*
erkannt werden, welche dieser beiden Daten-Leitungen fir den Output bereit-
stehen. Ein statischer negativer Pegel 138t die betretfende LED schwach und
ein kontinuierlicher Datenfluf die entsprechende LED hell aufleuchten.
Autgrund der bis zu dieses Ieitpunkt durchgefihrten Untersuchungen der
Daten-Leitungen kann nun die Art der Verbindung dieser Leitungen zwischen
den beiden angeschiossenen V Z4-Schnittstellen bestimst werden. Wesentlich
ist hierbei, daf Ausgangs- und Eingangs-Daten-Leitungen dber Kreuz mit-
einander zu verbinden sind, d.h. eine Ausgangsleitung wird ait eine Ein-
gangsleitung, und umgekehrt, verbunden. Leuchtet beie Anschiuf der linken V
24-Gehnittstelle die LED "TxD" und beis Anschluf der rechten “RxD® (oder
uegekehrt), handelt es sich also us verschiedene LEDs, so ist der Kippschal-
ter “Daten-Leitungen” in die abere Stellung zu bringen {direkte Durchver-
bindung).Leuchtet hingegen beia Test beider Schnittstellen ein und dieselbe
LED auf (beide Male "TxD" oder beide Male "RxD"}, so ist zur Verbindung der
Daten-Leitungen der beiden V 24-Schnittstellen der Kippschalter “Daten-
Leitungen® in die untere Stellung zu bringen (iberkreuzverbindungl.

Die Verbindung der beiden Daten-Leitungen ist damit abgeschlossen.

Im allgeseinen treten bei falschen Verbindungen keine Schiden auf, da iib-
liche ¥ 24 Treiber/Esptinger sowohl gegen Verpolung, als auch gegen Anlegen
direkter positiver oder negativer Versorgungsspannungen kurzschluBfest sind.
Lediglich die Leitungen des Schnittstellentesters dirfen nicht eiteinander
kurzgeschiossen werden, da hierdurch die Batteriespannungen kurzgeschlossen
werden - die LEDs erlischen.

fuf dem rechts neben dem Kreuzschienen-Verbindungsfeld angeordneten, aus 12
Leuchtdioden bestehenden Anzeigefeld kann jetzt der logische Iustand der
Handshake-Leitungen der zweiten rechts auf der Frontplatte angeordneten
V 24-Schnittstelle abgelesen werden,
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Diese Anzeige erfolgt gleichzeitig mit der Anzeige der Zustinde der ent-
sprechenden Leitungen der links angeschlossenen V 24-Schnittstelle,

iber das Kreuzschienen-Verbindungsfeld kénnen nun die dandshake-Leitungen
der linken Steile in absolut frei wihlbarer Weise mit den Handshake-Lei-
tungen der rechten Schnittstelle, und uagekehrt, verbunden werden.

Die Treiberausgénge des angeschlossenen Gerites aktivieren, wie vorstehend
beschrieben, eine der beiden zugehirigen LEDs. Jetzt kann jeder Eingang, je
nach Bedarf mit eines noch freien Ausgang verbunden werden.

Mit GSpalten werden hierbei die senkrechten Kreuzschienen-Yerbindungsliei-
tungen und mit Zeilen die waagerechten Kontaktreihen des Kreuzschienen-
verhindungsfeldes bezeichnet.

Soll z.B. die Leitung "RTS" der linken Schnittstelle mit der Leitung *RTS"
der rechten Schnittstelle verbunden werden, so ist ein Steckverbinder in die
linke obere Ecke des Kreuzschienen-Verbindungsfeldes zu setzen, d.h. die
beiden entsprechenden Stifte werden iber einen KurzschluBstecker ZUSamENgE-
schaltet.

Soll die Leitung °RTS" der linken Schnittstelle hingegen it °CTS" der
rechten Schnittstelle verbunden werden, so ist der Steckverbinder ebenfalls
in der linken Spalte, jedoch einen Steckplatz tiefer, zu setzen. In der-
selben Art kinnen sdstliche anderen Handshake-Leitungen verschaltet werden.
Es besteht auch die Miglichkeit an eines Ausgang mehrere Einginge zu legen.
Dariber hinaus kann jede einzelne Leitung mit einem positiven oder eines
negativen Pegel (*+" oder "-") beaufschlagt werden.

Soll an die Leitung "RTS" der linken Schnittstelle ein negativer Pegel
gelegt werden, so ist ein Steckverbinder in der linken Spalte an der unter-
sten Position einzustecken.

Soll an die Leitung "RTS" der rechten Schaittstelle ein negativer Pegel
angeleqt werden, so ist in der zweiten Spalte von rechts(®-*} an der ober-
sten Stelle ein Steckverbinder einzusetzen. Fir einen positiven Pegel wire
der Steckverbinder in der rechten Spalte an oberster Stelle (also rechts
oben im Kreuzschienen-Verbindungsfeld) einzusetzen. Mit den vorstehend be-
schrisbenen HMiglichkeiten ist die Anwendungsvielfalt des ELV V 24-Schnitt-
stelientesters 58T 7886 jedoch noch nicht zu Ende. Zusatzlich besteht nam-
lich noch die Miglichkeit, von jeder der beiden Schnittstellen 2 Handshake-
Leitungen auf sich selbst zurckzufithren. Dies ist fir verschiedene Siamula-
tignen besonders ginstig. Fir die rechte Schnittstelle stshen hierfir 2
nicht bezeichnete Spalten (NC) zur Verfdgung und fir die linke Schnittstelle
in gleicher Heise 2 picht bezeichnete Zeilen.

Soll z.B. die Leitung "RTS" der rechten Schnittstelle ait der Leitung "CTS"
derselben Schnittstelle verbunden werden, so wird in der dritten Spalte von
rechts, also links neben der "-" -Spalte an oberster Stelle (RTS) sowie an
iweitoberster Stelle (CTS) ein Steckverbinder gesetzt - die beiden Leitungen
sind miteinander verschaltet. Da noch eine zweite nicht beleqte Spalte zur
Verfigung steht, kann diese Miglichkeit doppelt genutzt werden. Fir die
linke Schnittstelle stehen in gleicher Weise 2 waagerecht verlaufende Ieilen
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(oherhalb der "+"-Ieile) zur Verfigung.

lur besseren Veranschaulichung sind in Bild 2 drei der gebrauchlichsten
Verbindungsarten aufgezeigt. Fir das erste Beispiel ist zusatzlich in Bild 3
die Ansicht des bestickenden Kreuzschienen-Verbindungsfeldes mit den erfor-
derlichen Steckverbindern dargestellt. Die Bezeichnung "DEE® bedeutet "Da-
tenendeinrichtung” {z.B. Rechner) und "DUE" bedeutet "Datenibertragungsein-
richtung" {z.B. Terminall.

Beispiel 1 Beispiel 2 Beispiel 3
_ 6ot 1 FG ikann G 1

1R el entfailen)
T=d 2 7 TaD T 1 1 =0 Tol 7 ———
Sy gy 1 sy
RTS & L RIS RIS & L oRTS RTS & j
s ;Is s (15 § 5 (15 15 s
oSk & § OSR oSk 6 & DSR oSk &
o 7 1 M GND 7 7 MO oHD 7
om 8 8 0m om # 1 DO oo 8 : > oder
oTR 20 n OTR oTR 2  OTR OTR 20
Mo 2w R0 na R
Rechner Terminal  Rechner Terminal Rechner
DEE DUE DEE DUE DEE

Schaltung eines Nullmodems 3 Draht Verbindung ohne Mutzung Schaltung einer

der Handshake Leitungen Modemsimulation

Bild 2: Beispiele gebriuchlicher Verbindungsarten bei Seriell-Schnittstellen

RTS (TS DSR DTR OCD R

Datenleitungs-
umschalfer
auf

Bild 3: Steckbeispiel der Handshake-Verdrahtung fiir die Nullmodemschaltung

Nachder die Schnittstellen in vorstehend beschriebener Weise in EBetrieb
genommen wurden, empfiehlt es sich, iber den Schaiter "LEDs ein® diese abzu-
schalten, damit der Stromverbrauch minisiert wird. In dieser Stellung kann
das berat dber ldngere Ieit betrieben werden. Sind die *+"- und "-"-Schienen
nicht belegt, ist die Betriebsdauer sogar unbegrenzt, da der Schaltung kein
Stros entnoamen wird.

ZUR SCHALTUNG

In Bild 4 ist das Hauptschaltbild des ELV ¥V 24-Schnittstellentesters 85T
7068 dargestellit. Links und rechts sind die beiden Buchsen zu sehen.
Die Handshake-Leitungen (Pins 4,3,4,26,8,22 der linken Buchse) werden auf
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die linken & Spalten des Kreuzschienen-Verbindungsfeldas gefihrt. Die Spal-
ten 7 und B sind unbelegt, wahrend Spalte 9-9v (negativer Pegel) ynd Spalte
18+9Y (positiver Pegel) fihrt. Von jeder dieser senkrechten Spalten aus kann
eine beliebige andere waagerecht dazu verlaufende Ieile erreicht werden.

—o! asl o
——
0t — 1o
= A
oL o T
o
’R'r: 1341 m'\m L] ’m Pn( L T ote o
PLLL JJJ eul PR
'O 080 G0
o L1 G s s~ Blon
bo 040
e o {8 N BT
+ i p afs e I)f L LN |
I 1B
ST s
3 1 o cafs
I ) rd_ LY
WY
::n. “'118%
o . Geeit s e Bu
Ein/ hwt Ein
15 palige .a.su- s i 5 polige
Suberieg tur - = [ Subminiature
e . '"@,@—O — ' o
R g
 Verbindungan sind nicht vorhandan!
1 - o1
10 1 I -07
, p————
Tel LS
o m ]t
1 Datwn-
' $ S
"l J\__.g e 3
SELEEL — e
Bild 4: Haup fthild des ELY V 24- He SST 7000

Die Handshake-Leitungen der rechten Schnittstelle sind in & waagerecht zu

den Spalten verlaufenden leilen angeordnet. Die waagerechten Ieilen 7 und §

sind unbeschaltet, wihrend Ieile 9 mit positivem Psgel und leile 18 it
negativen Pegel beaufschlagt wird,

Die Leitungen 1 und 7 der Buchsen sind direkt verbunden.

Die Daten-Leitungen Z und 3 stehen dber einen 2poligen Usschalter mit Hit-
telsteliung miteinander in Verbindung, d.h. sie kinnen direkt, iber Kreuz

pder gar nicht verbunden werden. _

Mit des Zpoligen Kippschalter Sf kann das Gerdt insgesast ausgeschaltet

werden, wobei der zusatzliche Schalter 52 die Versorgung der Leuchtdioden

wit der entsprechenden Elektronik separat tremnen kann (zur Stroseinsparung

im Dauerbetrieb},

Als nachstes komnen wir zur Beschreibung der Elektronik zur Auswertung der

Signalpegel.

In Bild 5 ist die Schaltung zur Auswertung der beiden Daten-Leitungen "TxD"

und °“RxD* dargestellt. Diese Schaltung ist in identischer Fors zweisal

vorhanden, lg GSchaltbild befinden sich daher an jedem Bauteil 2 Bezeich-

nungen.,

Die Leitung “w" ist ait Pin 2 der rechten 25poligen Buchse und die Leitung

" mit Pin 3 derselben Buchse fest verbunden.
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Da die Funktion beider Schaltungen identisch ist, begnigen wir uns sit der
Beschreibung einer Einheit,

D49
D50

WX griin, 3mm

Bild 5: Auswerteschaltung fiir die Pegel der Daten-Leitungen

Liegt an "w" ein negativer Pegel an, wird T29 durchgesteuert und D53’
leuchtet schwach auf, gespeist idber RA7.

Liegt aber an "w" ein DatenfluBsignal an (Spannung andert sich fortlaufend
zwischen positivea und negativea Pegel), wird iber D49, R73 der Transistor
125 durchgesteuert, der seinerseits iber R77 den Kondensator C2 entlidt.
Darauhin wird iber D31, RB! der Transistor T27 durchgestevert und D33 leuch-
tet gespeist iber RBS hell auf. Insgesast arbeitet die Schaltungskonfigura-
tion 723, T27 mit Zusatzbeschaltung in der Art eines nachtiggerbaren Mono-
flops.

Die Unterscheidung zwischen hell und schwach leuchtend ergibt sich durch den
verhdltnisadfig grofen Unterschied der Vorwiderstinde RBS und RE7.

Der Vollstandigkeit halber sei angemerkt, daf D53 ebenfalls hell aufleuchten
wirde, wenn an "w" konstant ein positiver Pegel anstimde. Dies ist jedoch
ein nicht @blicher Betriebsfall, so dal die Unterscheidung hell/dunkel
aufleuchtend eine gute Aussagefdhigkeit im Hinblick auf statischen negativen
Pegel bzw. Datenfiuf bietet,

In Bild 6 ist die Auswertebeschaltung fir die Pegel der Handshake-Leitungen
(Rl, DCD, DTR, DSR, CTS, RTS) gezeigt. Dieser Schaltungsteil ist somit 12
pal vorhanden, d.h. & mal fir die linke und & mal fir die rechte GSchnitt-
stelle.

fngesteuert wird die Schaltung durch die Punkte "k, 1, s, n, o, p" von der
linken Schnittstelle sowie “p, r, s, t; u, v* von der rechten Schnittstelle,
Ig Schaltbild ist jedes Bauteil zwilffach bezeichnet {(z.B. DI bis D1Z), des
Usstand Rechnung tragend, daf das betreffende Schaltungsteil zwélfmal in
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identischer Fors vorhanden ist. Bei der folgenden BEEEhrEihung_ugllen wir
uns daher ait einer Einheit begniigen.

Liegt im Schaltungspunkt "k* ein
Signal us ca. @Y an {grier als ca.
-3V und kleiner als ca. +3V), so
sind die Transistoren 71 und T3
gesperrt, d.h. D25 und D37 sind
erloschen.

Erhdht sich die Spannung und liegt
ia Bereich zwischen +3V und +13¥,
wird T1 dber DI, Rl durchgesteuert.
In der Folge flieBt dber R49 und D75
Stroe, d.h. D25 leuchtet auf als
Kennzeichnung, daf ein positiver
Pegel am Schaltungspunkt *k* und
dasit an der Leitung "RI" der linken
Schnittstelle anliegt.

paositiv

D1-012 b > 3mm

k bis vO—a

Sinkt die Spannung unter ca. -3V, g 8 :gs
d.h. as Schaltungspunkt "k* liegt

ein negativer Pegel an, wird jetzt

713 iber D13, R 37 durchgesteuert 037-048 W
und dber R&1, D37 flieft ein Stroa, WO LED
der D37 zus Aufleuchten veranlaBt - v i SR

an der lLeitung “RI®* der linken

: ] ; : Bild 6: Auswerteschaltung fiir die Pegel der
Schnittstelie liegt ein negativer

Handshake-Leitungen

Pegel an.
In qleicher Weise arbeiten die 1! dbrigen, 9 gleich aufgebauten Schal-
tungsteile fir die anderen Handshake-Leitungen.

Mit 52 werden, wie bereits erwihnt, sowohl die Leuchtdioden, als auch
gleichzeitig die Spannung fir die zugehirige Auswerteelektronik zur Einspa-
rung von Batteriestrom abgeschaltet.

An den Handshake-Leitungen liegen norsalerweise nur statische Pegel an, die
im allgeseinen nur bei Statusinderungen an Rechner oder Terminal wechseln,

ZUM NACHBAU

Die gesaste Schaltung wird auf einer einzigen ibersichtlich gestalteten
Leiterplatte angeordnet.

Da es sich ua eine groBe Leitungsviel falt handelt, nicht zuletzt durch das
Kreuzschienen-Verbindungsfeld, wurde der Einsatz eiper doppelseitig durch-
kontaktierten Leiterplatte erforderiich. Hit Ausnahee der 3 Kippschalter
finden samtliche Bauelemente, einschlieflich der beiden 23poligen Buchsen,
gut der Platine Flatz, so daf der Verdrahtungsaufwand minimiert werden
konnte und der Nachbau ein Hichstsal an Sicherheit erreicht,
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Iundchst werden in gewohnter Weise anhand des Bestickungsplanes die passiven
und anschliefend die aktiven Bauelemente auf die Platine gesetzt und ver-
litet. Die Elkos sind hierbei liegend einzubaten. .
Die i# Spaltenkontaktreihen fir das Kreuzschienen-Verbindungsfeld werden ait
den kurzen Stiftseiten zur Leiterplatte weisend bis zuas Anschlag eingeseizt
und auf der Platinenriickseite verlitet.

Die beiden Buchsenleisten sind unter Zsischentigen von jeweils 2 3 #m hohen
Abstandsrillchen auf die Platine zu setzen und festzuldten,

Die 25 Litstifte einer jeden Buchse stehen hierbei nur sinimal (weniger als
i mm) auf der Leiterbahnseite der Platine hervor, wo sie anschliefend zu
verldten sind. _
Ruf der Platinenrickseiie werden 9 Lotstifte angeldtet zus Anschiuf der
PlatinenanschluBpunkte ®a, b, ¢, d, e, ¥, g, h, j". Die Verdrahtung der 3
Kippschalter sowie der Anschluf der beiden 7 V-Blockbatterien ist aus Bild 7
ersichtlich,

-
.|
o

Bild 7: Verdrahtungsskizze

Die beiden 9 V-Blockbatterien kinnen im einfachsten Fall iber Klebeband ia
behause fixiert werden, wobei die ginstigere Lisung, vor alles in Hinhl?;k
auf haufigen berateeinsatz, das Einbringen von 2 Batteriekasten in die
behduserickwand darstelit. Hierzu sind entsprechende Aussparungen in die
Kunststoffrickwand einzusdgen, so daf die Batteriekasten von der AuBenseite
eingesetzt werden kinnen. Sie besitzen eine Schnapphalterung und sind ohne
weitere Verschraubung hierdurch festzusetzen.

Yoraussetzung ist hierfir ein sauberes Arbeiten beim Einbringen der ent-
sprechenden Aussparungen in der Rickwand.

Die Verbindung der beiden 9 V-Blockakkus mit der Platine bzw. dem Haupt-
Kippschalter 51 erfalgt Gber Z Batterieclips anhand der Abbildung 7.

Die 3 Kippschalter werden zuvor von der Platinenrickseite durch die ent-
sprechenden grofen Platinenbohrungen in die Frontplatte eingesetzt und auf
der Vorderseite verschraubt.

Die Befestigung der Leiterpiatte selbst erfolgt durch 4 Schrauben M 3x15 sm,
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die von der Frontplatte aus durch die Befestigungshohrungen der beiden
Buchsen und weiterhin durch die 5 am hohen Abstandsrélichen und die Leiter-
platte gesetzt werden. Auf der Platinenriickseite erfolgt dann das Fest-

schrauben @it jeweils einer Mutter H3.

Stiickliste:
V 24 - Schnittstellentester
Widerstinde
00 ieernnnnann.. R71.R 78
6800 .... R49-R 72, R 85 R 86
33k ... RI13-R36, R 75 R 76,
R 89, R 90
LA K vvivosvsvraing R 87 R 88
0KQ ooieeeeaann.. R 79-R 84
RO s, R 1-R 12, R 37-R 48,
R73,R74
AT oo R91,R92
Kondensatoren
10 uBAAB Y .connsineess Cl1-C4
Halbleiter
PESAE ot b G i P4 v e
BC 558 .... T 13-T 24, T 27-T 30
BO IR siosiniieias T25 T26
IN4148 ... D 1-D 24, D 49, D 50
ZPD 47 ... D5l D52
LED, griin, 3 mm .... D 25-D 36,
D 53, D 54
LED, rot, 3mm ..... D 37-D 48
Sonstiges

10 Pfostensteckverbinder 20 pol.
2 Subminiatur Buchsen 25 pol.
4 Abstandsrélichen 5 mm
2 9 V-Batterieclips
1 Schalter 2 x um +0
10 Codierstecker
4 Schrauben M 3 x 15
50 cm Schaltlitze
2 Schalter 2 x um
. 4 Muttern M 3
9 Lotstifte

Verbindungsleitunos
#,5m it 2 Stiick

25-poligen Steckern

(429 57) DM 18,88

{ yux } = Bestellnummer bitte unbedingt
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Nachdea die Gehduseoherhalbschale
aufgesetzt und verschraubt wurde,
steht dem Einsat:z dieses niitzlichen
und interessanten V 24-Schnittstel-
lentesters nichts sehr im Wege.

Iie Moppel - Club Redaktion  dankt
dea ELV - Verlag fir die benehaigung
des Ahdruckes des Schnittstellen-
tester in der Moppel-News.

Wer sich einen solchen Schnittstel-
lentester bauen will und den Bausatz
zuiegen mbchte, der bestelle direkt
beim :

ELY - Bausatzversand
Postfach 14 26
D-2958 Leer

Telefon: (9491 71941

Bausatz:
ohne Platine
(429 B} DN 54,38
Flatine:
doppelseitig,
durchkontaktiert
{52429) DM 28,15

Gehausebausats:

ginschlieflich

Batteriekdsten

komplett bearbeiteter

und bedruckter Frontplatte usw,

{429 G) DM 39,93
Fertiggerit:

{429 F) DM 284,84

mit angeben!

Verbindung MOFFEL —-SHARF

Vielleicht hat der eine oder andere von Euch schon einmal mit des Gedanken
gespielt, sich zusdtzlich zue Moppel, einen kleinen Pocketcomputer zuzule-
gen.

Auf welche Art und Weise man den Pocketcomputer (Sharp PC...} it dea Moppel
komsunizieren lassen kann, abchte ich hier kurz erldutern:

Zundchst gibt es die Kiglichkeit, iber die Druckerschnittstelle des Sharp
Baten in den Moppel zu ibertragen. Diese Verbindung laRt jedoch nur die
Datenibertragung vom Sharp in den Moppel zu. In umgekehrier Richtung
funktioniert sie nicht.

Das Prinzip ist eigentlich ganz einfach:

"Busy"(Pind) ii L

"Datout"(P.5) ( X
"hek"(Ping) | /
s .
=ty Quittung
Drucker
bereit {hhernahme

Wenn der Sharp Daten dber den Drucker ausgeben will, legt er die “Busy®-
Leitung auf H und wartet ca. 28 es. In dieser Zeit auf der Moppel “Ack" auf
H legen, sonst bricht der Sharp die ibertragung ab.

Wenn "Ack” auf H liegt, setzt der Sharp "Busy” zuriick. Daraufhin suf Moppel
*Ack" ebenfalls zuriicksetzten. Jetzt endlich nimat “"Datout"” den Zustand vor
Bit @ des ersten zu idbertragenden Bytes an { keine Start- und Stophits) und
“Busy" geht auf H, Der Moppel hat nun Gelegenheit die Inforsation an
"Datout® zu ibernehmen und sit H-Pegel an "Ack” zu quittieren. Dann setzt
der Sharp "Busy" zurick. Moppel muff jetzt ebenfalls "Ack® zuridcksetzten,
dapit der Sharp das ndchste Rit an "Datout" legen kann.
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Verbindung MOFPFEL —-SHARF

Wenn die “Busy"-Leitung jedoch langer als 25bas (eine Verkirzung dieser Ieit
ist natirlich denkbar, Ihr mift mal probieren') L-Potential behdlt, inter-
pretiert der Moppel dieses als Textende und bricht die Gbertragung ab, um
z.B. die Ieichenkette auf dem Bildschire darzustellen.

Bie Hardware ist ganz einfach. Die bendtigten Teile hat wohl jeder in seiner
Bastellkiste. Bei Verwendung des Noppel-Parallel-Interface-Ports B kinnen
die gestrichelt eingezeichneten Pull-up-Widerstinde weggelassen werden.

Alle Sharn- L FL S

PCa, die sich . =
an ﬁrucke:r/ ‘P; AR ] "‘ ; B

Recorder— ey
Interface 20t = ik
CE-124 und Datout BB oG, Port & Monnel
CE-126F Fns (g2 ’
anschlieflen
lassen L

Png Tortfl

e Ao b
GuD
Pm3 D
_E—OCH

Die Wahl der Transistoren ist unkritisch. Einzige Bedingung: Es aifen npn-
Typen sein. Die Basiswiderstdnde mifen bei Verwendung eines anderen Tran-
sitortyps gegebenenfalls etwas verkleinert werden. Aber bedenkt bitte:
grafere Widerstande schonen die Batterie!

Die andere Moglichkeit ist der Datenaustausch iiber Cassetten-Interface-Pins
des Sharp. Diese Schnittstelle ist bidirektional. Man kann also auch Daten
voa Moppel in den Sharp @bertragen. Der Sharp arbeitet nach dea Prinzip der
Frequenzustastung. Das Datenformat kenne ich leider nicht (Start-/Stopbits?

Vorspann? Verwaltungsdaten? Wer sehr Ahnung davon hat, mbge sir schreiben!),
daus kann der Moppel die Daten nur speichern, aber nicht verarbeiten.

Das macht aber nichts, denn wenn man den Moppel dazu verwenden kann, Sharp-
Frogramse zu speichern, hat man imeerhin schon das Geld fir die Anschaffung
eines Mikrocassettenrecorders gespart!
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Verbindung MOFPFEL -SHARF

Der Moppel speichert die Anzahl der langen bzw. kurzen Ispulse ab. Die ca Bs
iange Synchronisationsfreguenz wird ibrigens nicht eit abgespeichert.
Sie wird vom Prograss CAGUT autosatisch erzeugt!

Das Prograee lauft auf eines Moppel sit &MHz Ouarzfreguenz, Bei anderen
Huarzfrequenzen sind die Werte von CDEL,CDEL! und CBELZ zu dndern.

Die von CAOUT erzeugte Synchronisationsfrequenz ist wesentlich kirzer als
Bs, reicht aber aus, us Sharp und Moppel zu synchronisieren.

Hier wieder die Hardware (die Bemerkungen zur vorangegangenen Schaltung
bitte heachten):

PR o SV

3 _>f*_" e e Poxt B
"Casout" a—{@—‘,—i | B4
{Pin 7) \{\ Monnel-
== Parallel-
Sharp- E'C‘?E I'rﬁ:rf:ce
PC
"Casin" Port A
(Pin 8)  o—fEARE—— o & A
GHD D
(Bia?) T L TGN

Fir schriftliche Fragen stehe ich gern zur Verdiigung und werde sie so
schnell wie moglich beantworten, falls ich wahrend des Studiums Ieit habe,
Heine Semesteranschrift:

Rolf Ever-Fischer

Dorotheenstr, 5a

Iimmer 466 {besonders wichtig)

3998 Hannover 21

Bitte legt unbedingt einen frankierten Riickumschlag bei!

Euer Rolf
fus Platzgriinden konnten die dazugehiringen Listings nicht abgedrucht
werden. Wer die vier Listing haben méchte, der kann sie heim Moppel-Club

anfordern.
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Was ist eine Mailbox?

Hinter des Begriff Mailbox verbirgt sich nichts anderes, als ein Computer,
der it des Telefonnetz verbunden ist und sittels entsprechender Software
Anrufe entgegennimst und den Benutzer auf die Datenbestande zugreifen 1dft.
Frinzipiell ist eine Mailbox ein elektronischer Briefkasten{, in dem Daten
abgelegt und wieder hervorgeholt werden kinnen. Eine Mailbox uafaBt aber
wesentlich mehr Funktionen z.B. Pinwdnde, an die jeder seine Texte elektro-
nisch “anheften® kann, so daf sie von weiteren Benuizern gelesen werden
kinnen,

Die Moppel - Club - Mailbox ist 24 Stunden tdglich in Betrieb. Die iibertra-
gung erfolgt it 388 Baud und 8N1, d.h. 8 Datenbits, kein Paritatshit, ein
Stopbit. Diese Einstellung ist in der Monitorversion & im Terminalprograes
bereits eingestellt, 5o kann also gleich ein Versuch gestartet werden in die
Mailbox einen Blick zu riskieren, falls ein Akustikkeppler vorhanden ist.

S0 wird es gesacht:

Nur (8911) 46 28 &b wihlen, finf mal lduten lassen und schon hirst Du den
"Answerton®. Du als Anrufer suft Dein Modem auf ORIGINATE MODUS eingestellt
haben, Komst an der Mailbox Dein Ton an, muB umgehend der Befehl der nun auf
Deinee Bildschira erscheint ausgefihrt werden (Bitte Return dricken).

Bitte Return druecken:
§41 MOPPEL-CLUB-Mailbox NUERNBERG (c) ¥4t
So,06.12.87;18:89:21h
Anruf Nr. 142
Letzte Heldung @
Ab sofort ist die Mailbox taglich 24 Stunden eingeschaltet.
1 Informationen
2 Brisfkasten
3 Parageter aendern
99 Hauptmenue
188 Ende
Ihre Eingabe: 1
i HOPPEL-Club-Infos
2 Mailbox-Info
3 Rupdschau
& Freesoft - Info
9% Hauptmenue
188 Ende
Ifire Eingabe: 4
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Alles iber die Mailbox

Das Moppel-Club-Mailboxprograse arbeitet meniorientiert. Insgesamt gibt es
drei Menis, namlich ein "Hauptseni”, das san beis Herstellen der Verbindung
erhidlt. Ein Untersenii, 2zum Aufrufen unterschiedlicher Informationen (ohne
Fafwort miglich) und eines fir die Briefkasten-Menipunkte. Den gewinschten
Heniipunkt wdhlt der Anrufer durch Eingabe der entsprechenden Iahl und an-
schiiefenden Druck auf die Return- bzw. Enter-Taste an seines Terainal oder
Cosputer. Die Briefkasten-Mendpunkte 3...5 sind allerdings nur fir regi-
strierte Benutzer mit PaBwort zuganglich. Jeder Teilnehmer der eine “persin-
liche* Box besitzt, auf sich vor dem Schreiben oder Lesen der zugehdrigen
Datei erst indentifizieren. Das erfolgt durch Eingabe seines Kennworts, das
jedoch wegen der Restriktion des CP/H-Betriebssystea maximal acht Ieichen
lang sein darf und mit einem Buchstaben beginnen muf. Das Programe durch-
sucht eine Liste, ob es sich ua einen zuldssigen Benutzer handelt, und fragt
zur Sicherheit noch nach eines Pafwort, um zu verhindern, daf jemand den
bisen Nachbarn durch Léschen dessen Datei argert. Wenn ein Teilnehmer seine
persinliche Box gelesen hat, #¢ragt Dich das Prograss automatisch, oh der
gerade ausgegebene Text nun gelfscht weden soll. Die Boxen zua einschreiben
sind auf bestimste Ieilenlingen begrentzt. Soll die Eingabe kirzer sein
gendgt die Eingabe von drei Punkien am Ieilenanfang und anschliesend @it
Return um vorher abzubrechen. Bitte schreibt aber unbedingt auch den Nasmen
und Adresse aa Ende Euerer Nachricht.

Das HMoppel-Club-Mailboxprograse hilt sich grundsdtzlich an die ASKII-bzw.
150-Ieichennorm. Von den empfangenen Bytes wird das hichstwertige Bit ge-
lischt, so daf sich der normale 7-Bit-Code ergibt. Usgekehrt werden stets
Bytes ait Bit 7=8 gesendet. Folgende Steuerzeichen 1aRt das Prograsm zu:

TRL-S fiusgabe anhialten CTRL-H (BS)  Ein Ieichen zurick
ETRL-8 Weiterlaufen lassen  DEL Hie BS
CTRL-Y Ausgabe abbrechen

Es entspricht damit voll dem dberwiegend bei "elektronischen Briefkasten®
versendeten Codes.

Ker in dem persinlichen Teil der Moppel-Club-Mailbox Iugang haben sichte der
informiere sich in der Mailbox unter Meniipunkt 2 Mailbox - Infe.

Nun winsche ich allen DFi-Fr-akes immer eine gute Ubertragung und beim Anruf
gine freie Leitung und hoffe dal die Mailbox bei Euch gut ankomset.
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Liebe Woppel freunde,

ith michte Euch wmitteilen, daf sich in der Moppelnews 3/87 ein Fehler
eingeschlichen hat. Es handelt sich dabei um den Beitrag “RAM-FLOPPY as
MOPPEL® {Seite B). Im Listing der BIDSeinbindung wurde aus eines “HOV m,a"
versehendlich ein "MHOV a,a".

Richtig sifte es so aussehen:

11y RAM-Disk lesen

L
rdred: call rdcalc 3 3
rhz ! t  Mit freundliches bruf
r2rd: in rddat % I/0 Port; Daten lesen :
ROV 8,4 %t und in die OMA kopieren : Bernd Prade
inx h 1 H erhdhen :
usH:

Anserkung der Redaktion: nach Ricksprache mit Herrn Noichl ist ihm
tatsachlich ein Fehler unterlaufen, was er sehr bedauert.

PR iR eRR it dtetiRbeiteriiituetiveiiteitttivciitostciiititiqitisitssttt
Betrifft: Tastaturgehause

Das Tastaturgehduse, das einigen beim Moppel - Clubtreffen in Hirnberg gut
gefallen hat, kann ich als Sameelbestellung einkaufen.

Der Preis betrdgt 6#.--DM + Porto. Das behause ist aus ABS-Kunststoff ait
den MaPen: (H,B,T) 5.dce, 59.fca, 23.5 ca. Die Hohe vorne betrigt 2 ca.
Bestellung an: Bernhard Geisler, von Kronenfeldtstr. &7, 2812 Hoya/Weser,
Tel. B4231/3762.

(33F5308e30 e R0t tbieittiiaiittedttetioiitotiieieoseiecittiiitsiiisetitist
49 Spuren oder 86 Spuren bei TEAC Laufwerken:

Wer im Besitz eines J 1/4 * Laufwerkes TEAC S5FY oder dem neueren Nachfolge-
sodell TEAC 35GFR ist, oder vielleicht das 3 1/2 "Laufwerk FD-35FN-84 am
Moppe! laufen hat, der kann durch eine kleine Anderung sein Laufwerk von
8@ Spuren auch 44 Spuren usschaltbar machen.

Die Anderung fir das Laufwerk TEAC 55FR ist durch schlieBen der Litbricke §7
einfach durchzufihren.

Auch fir das TEAC FD-J5FN-84 ist nur die Latbricke 612 zu schlieBen um 46
Spuren bearbeiten zu kinnen.

Beim Laufwerk TEAC 35FV muf der Widerstand R19 fir 86 Spuren 1@ Ohe und fir
4¢ Spuren unendlich sein.
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FORTH fiir CF/M _am Moppel

Wer sichte nicht einmal eine neue Programeiersprache kennenlernen? Her hat
schor einsal mit FORTH gearbeitet und wer michte die vielfaltige Computer-
sprache kenneniernen, der wende sich bitte an den Moppel - Club. Wenn aus-
reichendes Interesse an FORTH besteht, gibt es die Moglichkeit einer
Gameelbestallung.

In dieses Vorhaben empfehle ich das Buch von LED BRODIE (FORTH,Inc) aus dem
Hanser Yerlag 7’ Programeieren in FORTH {{ ISBN 3-444-14878-4.

Dieses Buch hat im englischen Sprachraus eine auferordentliche Verbreitung
gefunden und sich zus Standardwerk der Prograsaiersprache FORTH entwickelt.
Als umfassender und qut verstandlicher Leitfaden fihrt es von einer Einfih-
rung und den fundamentalen brundregeln bis zu anspruchsvollen FORTH-Anwen-
dungen und Programeiertechniken.

Charles H. Moore, der die Programmiersprache FORTH entwickelt hat, sagt im
Geleitwort iiber dieses Buch: >3 Die FORTH-Geseinde kann mit der Publikation
vor "Prograsmieren in FORTH® ein bedeutendes Ereignis feiern. In diesem Buch
stecken asehr Mihe, Talent und engagierte Verpflichtung als in irgendeiner
trihren Einfihrung.<¢{ Es gibt wirklich keinen besseren Weg, FORTH zu lernen,
als dieses vergniglich geschriebene Fachbuch durchzuarbeiten.

388 teatitt ittt est et tai ittty tisieiieleitiesioitiaciiitiietivsitisseissyl

Aut des Treffen gesehen!
Ist an der Modul-Steckverbindung fiir die Tastatur an der 87er CPU-Platine

ein Beinchen abgebrochen, oder durch das viele sin- und ausstecken hescha-
digt, so stellt sich die Frage: Has tun? Nun, um das kinftig zu vermeiden
hahe ich auf des Hoppel-Clubtreffen einen kleinen nitzlichen Trick gesehen,
den ich nur jeden Moppelbesitzer empfehlen kann. Han steckt ganz einfach auf
die Modul-Steckverbindung eine Prazions-IC-Fassung. Ist nun diese Fassung
defekt, kann sie leicht ausgewechselt werden. Dies ist eine hilligere
Losung, als eine neue Modul-Steckverbindung auf das Tastaturkabel neu aufzu-
pressen.

322208203t 0biioiotRnacibinitetietiitiniteiteiiieiieistesititeiieittsstsis]

Betrifft: Problesldsung fir M-Basic
Wer Cursorpositionirungsbefehle in M-Basic nachbilden kann, der midge sich
bitte mit den Vorschligen beim Moppel-Club schriftlich melden!
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AN —und Var kiadau+fe

Verkautfe:
Hoppel {(B7er} nur komplett. Neupreis der Hardware ca. 3386.--DH
Interessenten michten sich bitte bei Michael Scherer, Grafenberger StraBe 88,
3812 Langenhagen 1, Tel. (85{1) 77 B84 49 gelden.
ittt ittt i i R ie it ittt atitiioittsatiitittstaiastifaits]
Verkaufe:
FOC-Laufwerke fir Moppel, 3 1/4 Ioll Hinifloopys IBM-AT-koap. FD 1157 C
1,6/1,8/8,5 Mb Kap. unfora, usschaltbar. Preis: 298.--DH
3 1/2 Toll super slim 32 sm Bauhthe { Wb Kap.unfors. Preis: 238,58 DM
Auf Wunsch kdnnen zu allem Laufwerken sidstliche Steckverbindungen
(Power-Stecker, sowie Platinen und Pfostenstecker) mit geliefert wer-
den. Speziell Bauelesente, wie NSC-B#8, la Industriegualitdt. Derzeiti-
ger Preis ca. 32.—-DM und HD 1778 auf Anfrage.
Iie oben angegebenen Preise verstehen sich incl. Mwst. und Verpackung.
Lieferung gegen Nachnahse oder Vorausbezahlung.
Interssenten sichten sich bitte bei Werner Povoden, Hohenzollernstr., 3, 7843
Frickenhausen, Tel. 87622/46327 melden.
18303030 RRtaadbuttoiRiitiioaiibiiiesitettctoiosteiiccititaititittitssiittssi
Verkaufe:
preiswerten Triuapf-Adler-Protokoll-Drucker. Preis: Verhandlungssache
Interessenten mdchten sich bitte bei Ritter Manfred, Drosselweg 26, 3181
Nienhagen, Tel. #5144/2968 aelden.
LRI RER it tiRitiitidtbitiieitconieatibisiteiitititttifoteiisitossdtiist]
Verkaufe:
UMS Hex + CPU + Cassetteninterface mit Unterlagen. Preis: 5d.-—-DH
Interessenten mdchten sich bitte bei Bartner Willi, Scharhoferstr. 14, 4808
Hanneim 31, Tel, 8621/77399¢ melden.
SEEbiatit e it iiieeiibbiboacefiociotontredtcitiiifecitiitntesitstiitstisds
Suche:
Software fir Moppel unter CP/M. SPS-Steuerung zu simulieren, &hnlich Sima-
tic 53. Anbieter sdchten sich bitte bei bdrtner Willi, Scharhoferstr. 14,
6868 Mannheim 31, Tel. BA21/773996 melden,
138200 0 ettt et ottt eitsietieitii s iRt ittt eifeiieidatieisectsitissi
Verkaufe:
2 EPSON Floppy-taufwerke SHD 114 3,5 Ioll 1x4# Spur Preic pro Stack 1@d,-DH,
| MITSUBISHI Floppy-Laufwerk MWF3S1 3,5 Zoll 1xB# Spur Preis &#,-DM,
Abzugeben von: Bernhard Geifler
von Kronenfeldtstr, &7
2812 Hoya/Meser
Tel.: (84251} 3742
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Liebe Moppelfreunde,

ich habe mir nach einem sehr guten Vorschlag eines Moppel - Club Nitgliedes
die Freesoftnueserierung, wegen besserer ibersicht der Prograese, usge-
stellt. ZIukinfig gibt es fir die Monitorprograese 2668 bis 3999 nur Sassel-
disketfen, der Preis pro Samseldiskette siehe Seite 26, Hatirlich tauschen
wir die bereits friher gekauften Monitor-Diskette seibstverstandlich kosten-
los ua. Bitte bei der Ricksendung kurz vermerken: Ustauschaktion. Die neuen
Monitorprogramee auf der Samseldiskette | sind angepaBt +#ir die Eproe-
version 4. Die Basicprograssdisketten 2 und 3 ist nur zusammengefaft und sit
des neue Disketteninhaltsverzeichnis versehen,

Die Bereiche sind wie folgt eingeteilt:

1888-1999 entfallen

2886-2999 Honitor - Prograsse : 6086-6999 CP/H - Turpo-Pascal

30848-3999 Monitor - Basic : 7888-7999 CP/H

4008-4999 CP/K - Programee @ 8@69-5999 CP/H

2898-5999 CP/H - MBasic : 9986-9999 CP/M - Public - Domain - Programee

Honi tor-Basic-Prograss-Sasseldiskette §1:

MWOPPEL-CLUB-SAMNELDISKETTEMIFr,23.16.87;11:85:86h

Disketteninhaltsverzeichnis von Moppel-Club-Monitor Freesoftdiskette }#1¢

Batch- & Start : :Programe  :Freesoft :
Nummer : bei  :Track,5ektor:Start Ende:nummer  :Inhaltsverzeichnis Seite 1
i goed 89,82 88 BF  Disketteninhaltsverzeichnis
ff 7863 @1,82 9¢ BC 2808 DISKIN Buellisting
82 7683 83,15 9 99 2668 DISKIN Beschreibung
83 7883 84,89 9¢ BB 2881 HEX - DUNP  fuellisting
#4 2868  €7,85 28 28 2881 HEX - DUWP  Prograes
5 7683 87,68 . 98 C& 2882 MD>CP/H Buellisting
B85 BAgg 14,135 B B4 2882 MOMCP/M Prograss
#7 7808 11,84 99 B3 2861 EPROM 2-87 Quellisting
a8 Foed 13,08 Fé F3 2603 FEPROM 2-87 Frograea
a9 9588 13,12 98 93  I803 EPROM 2-87  Beschreibung
18 14,83
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Monitor-Basic-Prograss-Samseldiskette §2: Neue CP/N - Freesoftprograssliste
MOPPEL-CLUB-SAMNELDISKETTEX#2{MNo,28.89.87;14:36:1%h 4 TIHE 4 kB

Disketteninhaltsverzeichnis von Moppel - Club - Basic - Frepsoftdiskette »82¢ lesen der Echtzeituhr und anzeigen auf dea Bildschirs

Batch- & Start : :Prograee @ Froesoft : 4681 RESTORE & BACKUF 48 kB
Nuaeer : bei  :Track,Sektor:Start Ende: nummer :Inhaltsverzeichnis Seite i ein- und auslesen von Prograsmen auf des Kassettenrecorder aus CP/H
] Bods 89,82 86 B8F  Disketteninhaltsverzeichnis 4662 BISK - COPY fiir CR/H 8 kB
1 ide 61,82 B¢ 88 I P @## Sortierprograsmm Kr. 1 Disketten kopieren mit eines Laufwerk aus MC 9783
#2 iggg 81,14 B 9F 3481 Handelskalkulation 4683 EPROM 87 36 kB
83 4988 03,14 86 9 3882 Basic - Utilites lesen, vergleichen und prograseieren von Epross aus CP/Y heraus
4 4988 85,89 86 FF 3882 Basic - Utilites - Demo 4084 HODEM. CON 12 kB
#3 igp8 13,89 B# A7 T 883 Textverarbeitung EP/R-Yersion von ROD 3
b 986 16,81 B8 A 3884 Datenbank 4683 DikPLL 28 kB
87 o8 18,87 8 9E 3885 Kdnig listen eines Files im Hex-Format eit ASKII-Zeichenausgabe
8 iedd 28,86 88 95 3886 Superhirn 4984 CHECKSUM 8 kB
#9 iggg 21,12 B8 9F 3847 Foreeln listen eines Files in Hex-Forsat ait Checksummen
18 4888 23,12 B6 89 I @88 PRINT-USING a7 BACKUP 1 12 kB
i1 4p@e 24,86 B8 87 I8 @8 PRINT-USING Beispiel Sicherungsprograes von Festplatte auf Diskette (nur fir 188
12 4806 24,16 88 BC 3 8 88 PRINT-USING Erlauterung 4d@8 FORKAT 8 kB
13 4686 25,13 88 99 3689 Finanzierungshilfe Disketten formatieren von CP/¥ aus {(auch Fremdforsate)
14 igee 27,87 88 9 3618 Mathepauker b 4849 TERM. COM 8 kB
13 16088 29,87 99 AR 3811 DFi2- Buellisting Terminalprograms fnur fir VYersion V ».5)
16 2688 31,82 28 280 3811 DFi2-Prograse 4818 SETAUTD 14 kB
17 4888 31,83 B8 8F 3611 DFu2 startet nach des CP/M einladen sofort ein Frograss
18 4¢88 32,83 89 90 3 @12 GNOPPY 008 STRRTREX 188 LB
19 iggd 34,81 88 86 3813 Ostertermine Spannendes Weltraumspiel
28 49Be 34,68 B8 9% 3 €14 Kalenderprograsm 9880 CRE 8 kB
21 g8 35,15 88 9% 3 #1735 Scheinwiderstand Prifsunsenprograne
22 371,86 9881 FHAP 4 kb
erstellt aus den Files einer Diskette einen Katalog
Monitor-Basic-Prograsa-Sasseldiskette #3: 9442 DU-YB& 8 kB
MOPPEL-CLUB-SAMMNELDISKETTEMI(Fr,25,16.87;18:80:26h Diskettenaonitor zum Andern und zua Wiederherstellen von Dateien
Disketteninhaltsverzeichnis von Moppel-Ciub-Basic-Freesoftdiskette 83 9883 Usg 4 4B
Batch- : Start : :Programe @ Freesoft dekomprimieren einer CP/M - Datei
Nusger : bei  :Track,Sektor:Start Ende: numser :inhaltsverzeichnis Seite | 9684 I8E 295 kB
aa gogé 68,82 B@ 8F  Dicketteninhaltsverzeichnis 186~-Debugger
UH 4geg 81,82 B8 FF 3814 10T 487 9885 L 86 kB
82 g 89,82 B¢ 88  l@17 TEWPERATUR 4-B7 zusammenfassen von zueinandergehirenden Dateien
83 9,11 9866 ILATE 2 48 kb
ibersetzt B#8#-Sourcecade in 188-Sourcecode (nur fir 186)
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Wie man bei Frege — Soft bestellt

3 " Diskette fir 15.--DH

3 1/2 * Diskette fir 11,--0H

3 174 " Diskette fir 9.--DH

Listing fir 3.--DM
angepasst an die Version x.6,einschlieRlich Verpackung und Porte.

Die Freesoftware gibt es als:

Als Bestellung iberweist man einfach den Betrag amit einem Uberweisungsauf-
trag auf das Moppel - Clubkonto bei der Gtadtsparkasse HNirnberg Nr.
1.916.186  (BLI 7b6 58! #1). Die butschrift gilt als Bestellung. Es aufl
folgende Angaben enthalten: Name, Vorname

Strafe, Hausnuamer

Postleitzahl, Ort, Zustellnusser
fils Verwendungszweck ist anzugeben:
Moppelfreesoft die Bestellnumser des gewinschten Prograsses und die Angabe
des Keanbuchstaben: °L® = Listing, "Di® = 3" Diskette &# Spuren
"P2" = 3 1/4° —-) "D&" = 3 1/2° --} Diskette 1x48 Spuren (einseitig)
"D3" = 3 1/4" —-» "D7" =3 1/2" —-» \Diskette 1xB# Spuren (einseitig)
"p4" = 5 1/4" --» "D@" = 3 1/2" --} Diskette 248 Spuren {zweiseitig)
“DE" = 3 1/4% --» "I9" = I 1/2" -} Diskette 2«¢B4 Spuren (zweiseitig)
{z.B. das Prograsa >1684 DI{ ist ein Programs auf 3" Diskettel.
Man kann auch aehrere oder verschiedene Exemplare einer Diskette oder Lis-
ting zugleich bestellen. Dazu muf nur ein hiherer Betrag eingezahlt werden.
Fir Bestellungen aus dems europdischen Ausland oelten die obengenannten
Preice.
Auch Sameeldisketten kinnen bestellt werden.
Bitte fir das erste Freesoftprograse den obengenannten Preis und fir jedes
weitere Freesoftprograse 1.--DH auf das Moppel - Clubkonto einzahlen.
Bitte keine brisflichen Vorabbesteliungen einsenden!

Fir Mitglieder, die eine Lastschrifterklirung beia Moppelclub abgegeben
haben, genigt zur Bestellung eine Postkarte oder ein Anruf.

Fir die Rechnungszahler gilt weiterhin die Vorauszahlung mit Einzahlung auf
gas Moppelclub-Konto.

Der iUstausch der bestellten Software ist ausgeschlossen.

Die 3 1/4" Disketten sind Markendisketten und fir 2-sided 96/188 tpi.

Die 3 1/2* Disketten sind Markendisketten und fir 2-sided i35 tpi.
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Wie man beil Free — Soft mitmacht

Henn Du ein Programe fir den Moppel entwickeit hast und es der Samalung zur
Verfugung stellen willst, dann fille hitte die unten abgedruckte Oberlas-
sungserklarung aus und schicke sie zusammen ait den entsprechenden Speicher-
sedium und einer ausfihrlichen Beschreibung an: Hoppel - Club

t/o. Bloos Heinz

Tullnaustr. 22

0 - 8588 Nirnberg 1
Fir die Gbernahme Deines Prograsmes gibt es ein Free-Software-Prograss nach
Deiner Wahl umsonst. Bitte fir jedes Prograse eine Uberlassungserklirung
einsenden. Ua eine einheitliche Fora der Programme zu erhalten sind die Pro-
grammierhinweise in /86 5.1 zu beachten. Es erleichtert den allgemeinen
Uagang mit dea Programe. (Bitte ausschaeiden, ausfillen und zusassen sit deam
Prograss einsenden)

iiberlassungserklarung

Hase :

Strafe :

grt :

Hiermit uberlasse ich dem Moppel-Club c/o. Bloos Heinz Tullnaustr. 22
D-85386 Nirnberg 1 das
Programs:
zur Aufnahme in die Sasslung urheberrechtsfreier Software. Iu dea Iweck, daf
die genannte Software zum Selbstkostenpreis vertreitet und dadurch fir die
unentoeltliche Hutzung durch jedersann zugdnglich gemacht wird, verzichte
ich ausdricklich auf samtliche Rechte, die mir aus der Urheberschaft der
Software erwachsen.
Als Anerkennung fir die dberlassung michte ich ein Exemplar von:
0  Prograam Nr.: im Format-Nr.: ___ erhalten oder
0  mir spiter ein Programe aussuchen.
Ich versichere, daf das genannte Pragrasa von mir entwickelt wurde und frei
von Rechten Dritter ist.

Datum 3 Unterschrift :
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ist die vierteljdhrlich erscheinende Isitschrift des Moppel - Clubs und wird
an alle Hoppel - Clubmitglieder zum 1.1, [.4, 1.7 und 1.1 versand.

Herausgeber und Verieger : Hoppel - Club
Bankverbindung :5tadtsparkasse Nirnberg
Konto - Nr.: 1.916.188 ¢ BLI 768 581 #1)
Clubgeschattstibrung : Heinz Bloos Tullpaustr. 22, D-8368 Nirnberg !
Tel.: #911 7 46 68 &6
Redaktionsschluf :der Moppelnews Ausgabe-Nr. 1 der 1.12.,Hr. 2 der 1.3,
Nr. 3 der i.b., Nr. 4 der 1.9..

Chefredakteur is Sinne der Landespressegesetze:
Heinz Bloos Tullpaustr. 22, D-B308 Nirnberg 1
sowie die jeweils unter "Mitarbeiter dieser Ausgabe" genannten Redakteure,

Hitarbeiter dieser fusgabe :
Folf Evers-Fischer und der ELY-Verlag

Allgemeines :

Fir unverlangt eingesande Manuskripte, Fotos, Ieichnungen oder sonstige Vor-
lagen Gberniest der Verleger keine Haftung. Artikel mit Verfascernasen oder
-zeichen geben die Meinung des Verfassers wieder, der auch verantwortlich
ist, Leserzuschriften veroffentlicht die Redaktion ohne Ricksicht darauf, ob
die darin zum Rusdruck gebrachten Ansichten mit der Meinung der Redaktion
ibersinstissen. Die Redaktion behdlt sich vor sinneswahre Kirzungen
vorzunehaen, Fir die Richtigkeit der abgedruckten Anzeigen dbernimst der
Yerlag keine Gewdhr. Ausfallende oder verspatet gelieferte Ieitschriften
verpflichten den Verlag nicht Schadenersatz zu leisten.

Fiir Schaltungen und Bauanleitungen in den Moppelnews zeichnen die Verfasser
bzs. Schaltungsentwickler verantwortlich. Die Radaktion hat die Manuskripte
und Schaltungen mit griRter Sorgfalt geprift, kann aber fir Fehler im Text,
in Schaltbildern, Aufbauskizzen, Sticklisten usw., die zum Nichtfunktionie-
ren oder eventuell zum Schadhaftwerden von Bauelementen fihren, weder eine
juristische ¥erantwortung noch irgendeine Haftung ibernehmen.
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