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Hallo Hoppelfreunde!

Diesen Beitrag schreibe ich deshalb, damit kein BIOS-Frust entsteht!

Die meisten Moppelfreunde haben sich auf das IK-Bios eingefahren, was ich
auch qut finde. In der letzten Moppelnews erschien nun jedoch sein Artikel
dher das ¥ 12.62 NS Bios. Dieses Bios hat etliche Vorteile bezidglich der
Dizketten Operationen, die Tersinal Funktionen sind ahnlich dem IK-Bips.

Hun hkabe ich aich entschlossen, nach Absprache mit dea Autor des IK-Bies,
gein Bios auf das IK-Bios anzupassen, da dieses Bios von den meisten
Moppelfreunden verwendet wird.

Is Klartext heift das:

- Die IK-Terminai-Escape-Funktionen sind gleich, bzw. sie liefern das selbe
Ergebnis.

- Die Floppy-Disk-Routinen sind erweitert, d.h. es sind alle adglichen
Diskettenforsate les- und schreibbar { so hoffe ich ), Die dazugehérigen
Laufwerksparameter stehen { pro Laufwerk ) in einer Tabelle, die bis auf
zwei Ausnahsen der IK-Bios Laufwerkstahellen entsprechen d.h. Prograese
die auf diese Tabellen zugreifen missen geringéigig abgeandert werden
{ 1.B. PARAMINS.COM ).

Das Bigs wird W5 1.8 heiBen, und es wird ab Mitte BB fertig sein. Dieses
Bios l3uft aber nur bei Einsatz des NSC-B8@ Prozessors und nur mit 64 kByte
RAM!'! Wer diese Hardware Umgebung nicht besitzt kann diese Vorteile nicht
nutzen und auf beia IK-Bios bleiben,

Ihr  kénnt also sein Bios sowie auch das IK-Bips zu den selben Bedingungen
ges IK-Bios vonr mir bekomaen.

Henn jemand ein B°Laufwerk Single Density am Moppel betreiben will, so
braucht er eine andere Floppydisk-Controller—Karte. Die Schaltung dafir kann
bei sir bezogen werden.
Mun hoffe ich das durch diesen Artikel alle “Klarheiten" beseitigt sind!

Hit freundlichen Grifen

Nicolaus Seibel
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In Sachen Wordstar —Y/"Z-Tausch

In Erginzung zu Ingolf Kihns Ausfithrungen nachfolgend Erlauterungen, wie gan
die Unlogik des Zeilen-Roliens sit den Tasten “H und “I anstelle der Tasten
“¥ und Y beseitigen kann.

In der amerikanischen Tastatur liegen bekanntlich die Buchstaben ¥ und I
untereinander; damit ergibt sich aus der Iuordnung der Tasten eine Logik in
Bezug auf die Richtung des Rollens. Bei der deutschen Tastatur liegen diese
beiden Tasten jedoch nebeneinander und die Y-Taste dient an villig un-
logischer Stelle dem Lischen von Zeilen und ahnlichem. Es ist relativ
ginfach, dieses zu andern und das WORDSTAR-Kreuz wieder wie urspringlich
herzustellen. Es bedarf hierzu lediglich einiger “patches® im FPrograss
“KG.CONM" sowie im “overlay" ("WGMSGS.OVR®).

Tunichst die zu ndernden Adressen im Prograss "WS.COM", Version 3.8; hier-
bei wird lediglich der HEX-Wert fir *Y gegen den von “I ausgetauscht und

uagekehrt:

fidresse  HEK-Wert

in HEX  alt neu Erlauterung

f448 19 1A Datei ldschen {im Hauptmeni)

#4359 T ) Inhaltsverz. hachrollen (im Hauptmend

8516 A 19 Dauerndes Hochrolien (nach *8)

#4519 8 19 Eine Ieile hochrollen

#3335 19 14 banze leile lischen

#542 19 1A b Cursor bis Ende Zeile léschen {nach *@)

#5342 19 1A Markierten Block ldschen (nach *K)

#4672 4 19 Inhaltverz. hochrollen (bei MAILMERGE-
Druck)

#5484 A 19 Inhaltsver. hochrollen bei Einzeilen-
Abfragen

2394 17 1A Lischen bei einzeiligen Abfragen wie z.B.

beim Befehl "Suchen und Tauschen”

Jetzt gilt es noch die Meniis den neuen Kommandos anzupassen, dasit aan die
knderungen nicht vergiBt und auch andere, die noch nicht so versiert sind
und noch auf die Meniis zuriickgreifen missen, amit der geanderten Version des
HORDSTAR arbeiten konnen. Bei diesen "patches® ist jedoch darauf zu achten,
daf * und I bzw * und Y jeweils als zwei getrennte HEX-Werte einzu geben
sind.

Die Knderungen sind in der Datei "NSM36S.OVR" vorzunehaen.
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In Sachen Wordstar ~Y/"7-Tausch

Adressen HE{-Hert

in HEX  alt neu Erlauterungen

8302 59 GA = Datei lischen {is Hauptmeni)
#4689 % 5E = leile auf (Rollen)

B48A A 59

#78C e "5k = ganze Ieile (Lischen)

#780 9 G

#948 A 59 = fortlaufend auf (Rollen!
#94D 5% oA = nach rachts (Lischen bis Zeilenende)
#BB2Z 9 A = lischen (Blockbefehie)

131E SE BF = Eingabe ldschen

131F iy

4508 39 GSA = Text l@schen {*KI)

Ich habe im dbrigen die Farbbanduaschaltung (°Y=schwarz/rot Usschaltung®
im “P-Meni) dazu benutzt, um die NLB-Schrift ein- und auszuschalten. Us
die korrekte Bedeutung im Mend angezeigt zu bekommen, ist der Text iam
"WEMSES. OVR" ab Adresse #DB7h einzugeben. In diesem Fall dndert sich der
Kennbuchstabe (Y=) natirlich nicht,

Adresse  HEX-Wert I Adresse HEX-Hert

in HEX neu Ieichen [ in HEX net Ieichen
A o s e B i ----------

éDn7 AE N I 6BL3 26 spare
#0588 4C L I 8bCs 26 SHare
#0p9 5t g [ #0CS 28 space
#0BA 20 7 I #0Ca 65 8
BDBE 5. 8 I #pc7 49 i
#DBC 83 C I éncs 13 n
#DED 48 h I #ncy 2F /
#DRE 72 r I 6hCA &1 Y
#OBF &9 i I #0CB 73 u
#nca &b f 1 #ICC 73 g
#Dct 74 t 1 #BCh 28 space
#0C2 28 space | Reiner Maasch
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Der ELV-Schnittstellentester PST 7888 ist fir den schnellen und komfortablen

Test von 8-Bit-Parallelschnittstellen konzipiert. Diese Schnittstelienart

wird hdufig auch als Centronics-Schnittstelle bezeichnet. Das berat wird

einfach in die Verbindung zweier entsprechender Schnittstellen eingefigt.

Die Anzeige der logischen lustdnde erfolot hierbei iber insgesaat 16 Leucht-

dioden. Folgende Tests kinnen durchgefihri werden:

- Test der logischen Iustdnde der statischen Ausgange.

- Test der logischen Zustdnde der dynasischen Ausgange, d.h. es wird  ange-
zeigt, ob auch tatsdchlich dynamische Signale anliegen.

- Leitungstest, d.h. bei Betatigung dieser Taste blinken alle LEDs, an denen
keine Ruspangsieitung angeschlossen ist.

Allgemeines:

Die Centronics-Schnittstelle besitzt heute neben der V24/R5232 C-Schnitt-
stelie in der Computertechnik eine bedeutende Rolle, Fiir die V24/R523Z C-
Schnittstelle ist im "ELV-journal® Nr, 52 auf den Seiten 21 bis 25 ein
Testgerat veriffentlicht, wahrend der vorliegende Artikel die Centronics-
Schnittstelle und deren Testmdglichkeiten ausfihrlich behandeit.

Der Name Centonics-Schnittstelle komat von dem Drucker-Hersteller gleichen
Namens. Die Firma Centronics hat zu einer Zeit, in der Drucker im allgesei-
nen noch sehr grof und teuer waren und deshalb fast ausschlisflich in gofen
Rechenanlagen eingesetzt wurden, Uberlegungen angestellt, wie es auf gin-
stige Weise miglich ist, kleine und preiswerte Drucker zu produzieren.
Hierzu gehérte auch die Defination einer neuen Schnittstelle, die speziell
im Bereich der preiswerten Drucker einsetzbar sein sollte.

Es entstand die Centronics-Schnittstellie. Hierbei handelt es sich um eine 8-
Bit-Parallelschnittstelle, die sich sehr schnell durchgesetzt hat. Iwar
wurde sie bisher noch nicht genorast, doch ist sie durch ihre weitverbreifete
fnwendung allgesein anerkannt. Fast jeder Orucker fir Hose- oder Personal-
cosputer besitzt heute serienmdBig eine Centronics-Schniftstells.

Dariiber hinaus wird diese Schnittstelle neben der Datenibertragung voe
Rechner zum Drucker auch fir eine Vielzahl weitere Datentransfers singestzt,
5¢ dient die Centranics-Schnittstelle z.B. auch bei der ELY-Komfort-detter-
station WS 7888 zur Ausgabe der aktuellen Wettermefdaten oder bei des ELV-
Funkuhren-Schaltsystes DCF 7868 zur Ausgabe der Zeitinforsationen.

Bei der ¥5 7888 ist es aufgrund der Schnittstellenkonfiguration nicht nur
miglich, die Daten in einen externen Rechner einzugeben, sondern dariber
hinaus auch ohne den AnschluR eines externen Rechnes direkt einen Drucker
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sit Centronics-Schnittstelle anzusteuern. In der Druckerbetriebsart “Auto
Line Feed ON® wird pro Sekunde in einer Druckzeile die gesaste Datensmenge
der aktueilen Messungen ausgedruckt. Fir zahlreiche Anwendungsfdlle eine
praktische und preiswerte Angelegenheit.

Bei der Entwicklung der Centronics-Schnittstelle stand aller Wahrscheinlich-
keit nach der 1EC-Bus oder die IEEE-488-Schnittsielle Pate. Ein wesentlicher
Unterschied besteht allerdings darin, daR die Centronics-Schnittstelle nur
in einer Richtung arbeitet, d.h. der Bechner gibt Daten aus, die z.B. von
eines Drucker espfangen werden. Iwar kinnen beide berdte in gewisser Weise
miteinander komsunizieren , Jedoch nur aut der Basis, dal der Drucker dea
Rechner z.B. wmitteilt, daf er eapfangshereit ist. Der Datenfluf selbst
erfolgt lediglich in einer Richtung. Der IEC-Bus hingegen arbeitet bidireki-
ional, d.h. es kdnnen Daten in beide Richtungen dbertragen werden, so daf
zwei berdte, die mit einem IEC-Bus ausgeristet sind, miteinander kommunizie-
ren kinnen.

Bbwohl die Centronics-Schnittstelle in ihren wesentlichen Spezifikationen im
allgemeinen von den seisten Herstellern ibereinstimsend ausgefibrt wird, so
gibt es doch eine ganze Reihe verschiedener Steckverbindungen, die hierfir
eingesetzt werden. Bei der wohl am meisten verbreiteten Steckverbindung
handelt es sich ue den 34poligen ANP-Stecker mit zugehdriger Buchse. Hier-
iber wird auch der ELV-Schnittstellentester PST 7808 in eine bastehende
Verbindung eingefigt.

Daneben bestehen z.B. 2bpolige Pfostenverbinder, 3I4polige Platinenstecker,
25polige Subminiatur-D-Stecker u.s.w., wobei diese Aufzdhlung keinen An-
spruch auf Vollstandigkeit erhebt.

In Bild ! ist eine typische Anschaltung der Centronics-Schnittstelle auf
einen Jbpoligen AMP-Stecker gezeigt. Grundsdtziich kénnen hier, wie bereits
beschrisben, Abweichungen auftreten, wobei nach den von ELYV durchgefihrten
Untersuchungen die in Bild | dargestellte Fora sehr hiufig auftritt und weit
verbreitet ist.

In Bild 2 ist das AnschluBschema der Centronics-Schnittstelle abgebildet,
wie es bei eines 25poligen Subminiatur-D-Stecker 2.B. an IBM PCs (und Koapa-
tiblen) zu finden ist. Da die aeisten Hersteller von IBM-kompatiblen FPCs
eine aiglichst hohe ibereinstimmung zu den von IBN hergesteliten PCs anstre-
ben, kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, daf die in Bild 2
dargestellte AnschluBbelegung $ast imser zutrifft (eine Garantie hierfir
gibt es selbstverstindlich nicht).Bevor wir uns sit dem eigentlichen ELV-
Schnittstellentester PST 7688 ndher befassen , wollen wir zundchst die
einzelnen Schnittsteliensignale auflisten und beschreiben.
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Die Schnittstellensignale

Die Hauptanwendung der B-Bit-Farallelschnittstelle liegt in der Verbindung
von Rechner und Drucker. Bei der folgenden Beschreibung wollen wir uns daher
as Beispiel einer solchen Konfirguration orientieren. Grundsatzlich kann
ansteile eines Druckers auch ein beliebig anderes Datenendgerat , das eine
Centonics-Schnittstelle besitzt, angeschlossen werden.

Alle Signale der Schnittstelle haben TTL-Pegel. Mit "H" wird ein *high"-
Signal bezeichnet, dessen Pegel auf Masse bezogen im allgemeinen zwischen
2,5V und 5,8V (typ. 4,3V} liegt, .
Mit “L" wird ein °low"-Signal bezeichnet, dessen Pegel im algeseinen zwi-
schen 8V und 8,7V liegt.
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STROBE (STE)

Hierbei handelt es sich um ein vos Rechner kommendes Signal zur Synchroni-
sation der Dateneingabe in den Drucker.

Das Signal liegt normalerweise auf H-Pegel, wobei die Daten eingelesen

werden, wenn Strobe auf L-Pegel geht. Der Strobe-lmpuls auf fir sindestens
#,5us auf L-Pegel liegen.

Data @ -~ Data 7 (D@ -~ D7)

Bei diesen Signalen handelt es sich um die eigentlichen zu ibertragenden
B Datenbits. Die Bezeichnung 1 1 bis D B ist genausc gebrduchlich wie die
Bezeichnung D # bis D 7.

Das Einlesen der Signale wird vom Strobe-lspuls synchronisiert. Ein H-Pegel
bedeutet eine logische *1" und ein L-Pege! eine logische “§*. Das Signal muf
#indestens #,5us anliegen, bevor der Strobe-lmpuls vom Rechner auf den
Drucker ais Zeichen der iibernahse gegeben wird.

BUSY

Dieses vom Drucker komsende Signal zeigt des Drucker den Arbeitszustand des
Druckers am. Das Signal liegt auf H-Pegel, wenn der Drucker arbeitet und
keine Daten espfangen kannn. Ist der Drucker emsfangsbereit, wechselt es auf
L-Pegel.

Das Signal liegt in folgenden Fillen auf H-Pegel:

1. Der Drucker verarbeitet Daten,

2. Der Emptangspuffer ist voll.

3. Der Drucker ist im Iustand OFF LINE.

4, Beim Auftreter von Fehlern.

Acknowl edos  (ACKE)

Bei dieses Signal handelt es sich um ein vom Drucker kossendes Signal, das
des Rechner anzeigt, daB der Drucker bereit ist, den nachsten Datenblock zu
empfangen. Es wird gesendet, wenn das BUSY-Signal von H- auf L-Pegel wech-
seit. Es handelt sich somit ue ein Daten-Anforderungssignal. Is Ruhezustand
liegt ACK normalerweise auf H-Pegel. Ist der Drucker zur Dateniibernahee
bereit, erfolgt ein Wechsel auf L-Pegel. Wenn der Drucker in den Zustand
ON LINE geschaltet wird, sendet er automatisch das ACK-Signal.

Fapier Ende (FE)

Das PE-(Papier Ende oder auch PAPER EMPTY)Signal zeigt an, daf kein Papier
mehr vorhanden ist. Bei den meisten Druckern wird dieses Signal bereits
einige Ieilen vor dem tatsichlichen Papier Ende abgegeben.

Das Signal liegt normalerweise auf L-Pegel und wechselt auf H-Pegel, wemn
der Iustand Papier Ende auftritt.
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SELEET (5L0T)

SELECT ist ein vom Drucker koemendes Signal, das dem Rechner die Betriebsbe-
reitschaft (ON LINE oder OFF LINE) anzeigt. Das Signal liegt is [lustand
ON LINE auf H-Pegel und im OFF LINE auf L-Pegel.

Der Drucker geht in den Iustand ON LINE, wenn folpende Bedingungen vorlie-
gen:

{. Der Drucker ist eingeschaltet.

2. Das RESET/PRIME-Signal wird eapfangen.

3. Der ON LINE-Schalter wird gedrickt.

In folgenden Situationen geht der Drucker in den Iustand OFF LINE:

{. Wenn kein Papier eingelegt ist.

2. Wenn der Drucker auf OFF LIKE geschaltet wird.

AUTO FEED XT {(AFXT)

Dieses Signal legt fest, ob nach jedes Wagenricklauf (CR) ein automatischer
leilenvorschub angefigt werden soll oder nicht.

Liegt AFXT auf L-Pegel, wird ein Ieilenvorschub angefigt. Befindet sich AFXT
auf H-Pegel wird lediglich ein Wagenricklauf chne Ieilenvorschub ausgefihrt.
Bei zahireichen Druckern kann die Reaktion auf das AFXT-Signal mit einem
Schalter geandert werden. Je nach Schalterstellung des entsprechenden Wahl-
schalters kann vergegeben werden, daB der Drucker bei jedem Wagenriicklauf
imser einen Ieilenvorschub ausfihrt, und zwar unabhdngig vom Pegel des AFXT-
Signals. Dies wire z.B. beim Anschluf eines Druckers an die B-Bit-Farallel-
schnittstelle der ELV-Komfort-Wetterstation WS 7688 erforderlich.
Signal-Masse (56)

Hier handelt es sich ue diejenige Masse, an die die Rickleitungen ange-
schlossen werden, die zu den Signalleitungen gehdren (im Prinzip also alle
Masseleitungen, die in raumlicher Nihe zu den Signalleitungen gefihrt wer-
den).

LGehiduse-Masse (FiQ)

Die behduse-Masse entspricht im allgeseinen der Schutzerde.

+3V

Es handelt sich entweder ue die positive Versergungsspannung von SV oder um
pine Prifspannung, die iber einen Vorwiderstand (teilweise mehrere kohs)
angekoppelt ist. Im ersten Fall kamn sie im allgeseinen mir 18 bis SPeA
belastet werden, um Kieinvertraucher, die an die Centronics-Schnittstelle
angekoppelt werden, zu versorgen. Bevor jedoch eine Strosentnahee erfolgt,
sollte ®an sich anhand cer Herstellerangaben versichern, ob dies zuldssig
ist.
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RESGET/ auch INIT oder FRIME

Dieses vos Rechner komsmende Signal initialisiert den Drucker. Es liegt
normalerweise auf d-Pegel und geht zur Initialisierung des Druckers auf L-
Pegel. Es kann jederzeit wihrend des Betriebs des Druckers espfangen werden.
ERROR

Dieses vom Drucker kommende Signal zeigt des Rechner an, ob sich der Drucker
in einea Fehlerzustand befindet. Das Signal liegt normalerweise auf H-Pegel
und geht auf L-Pegel, wenn ein Fehler auftritt:

L. Durch den Iustand Papier Ende.

2. Im Druckerzustand DFF LINE,

3. Durch eine Gberlast

Bedienung und Funktion

Der EIV-B-Bit-Parallelschnittstellentester PST 7688 (Centronics-Schnitt-
steilentester] geht bei der fnschluBbelegung und Signalbezeichnung von Kon-
firgurationen aus, wie sie von den meisten berdteherstellern benutzt werden,
die entsprechende Schnittstellen einsetzen.

Mit des links auf der Frontplatte angeordeten Kippschalter wird die tester-
eigene Stromversorgung eingeschaitet, die von einem externen 9-Y-Stecker-
netzteil komat. Das Steckernetzteil sclite eine Strosbelastbarkeit von sin-
destens 158eA besifzen.

Ist noch kein Prifling angeschlossen, kanmn durch Betatigung des Tasters
“Leitungstest® eine Funktionskontrolle des PST 7688 vorgenomsen werden. Hird
der Taster gedrickt, wmissen die beiden, aus jeweils 8 LEDs bestehenden
Reihen blinken.

Danach kann der PST 7886 in die zu prifende Verbindungsleitung eingefigt
werden. Grundsdtzlich ist es auch méglich, dap dber die Schaittstellenzulei-
tungen des PST 7888 Rechner und Drucker direkt miteinander verhbunden werden
(ohne zusdtzliches Druckerkabell.

fut der Anzeige des PET 7886 kann jetzt der Tustand sowohl der 8 Datenlei-
tungen als auch der ibrigen B Signaileitungen abgelesen werden.

Zusatzlich zu den Leitungshezeichnungen ist auf der Frontplatte des PST 7698
neben den LEDs die Kennzeichnung "R" oder "D* angebracht, wobei "R® fir ein
Rechnersignal steht und "D fir einen Datenfluf, der vom Drucker zus Rechner
gelangt.

Mit des ELV PST 7088 kinnen nicht nur statische, sondern auch dynaamische
Signale ausgewertet werden, d.h., auch wenn die Signalinformation nur aus
kurzen "Peaks" besteht, wird dies durch eine entsprechende Schaltung, die an
die zugehirigen Anschiufistifte gefihrt ist, ausgewertet und die betreffende
LED leuchtet auf.
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Da fir die Signaldbertragung zwar alle 8 Datenbits (D@ bis D7) erforderlich
sind, jedoch nicht alle Gbrigen der aufgefihrten Leitungen, kann sit des ELY
PST 7868 Gberprift werden, welche Leitungen tatsdchlich belegt sind. Da bel
dieses Test nur Ausgdnge dberpriift werden, sind die zugehdrigen Eingange des
Empfangsgerates fir die Testzeit abzuklemsen. Dies ist erforderlich, da
dbiicherweise die Eingdnge von Centronics-Schnittstellen mit eines 4,7kche
Pull-Up-Kiderstand Geschaltet sind, die den nachfolgenden Test beeintrdchii-
gen wiirden,

Zundchst wird der rechnerseitige Anschiuf Gberprift, d.h. die Verbindung voa
Schnittstelientester zum Rechner bleibt bestehen, wahrend die Verbindung voa
Drucker zum Schnittstellentester aufgetrennt wird. Durch Betdtien der Taste
“Leitungstest® blinken jetzt diejenigen LEDs, die an der rechnerseitigen
Centronics-Schnittstelle von einer unbelegten Leitung angestewert sind. Da in
jedes Fall sdstliche 8 Datenleitungen (D bis D7) fir fir eine korrekte
Dateniibertragung angeschlossen sein missen, kann z.H. beis Aufblinken einer
entorechenden LED sofort eine Fehlerguelle erkannt werden.

Als ndchstes wird der rechnerseitige Anschiuf zus ELV-Schnittstellentester
aufgetrennt und der druckerseitige fnschiuf hergestellt.

Auch jetzt kann durch Betatigen der Taste “Leitungstest® geprift werden,
welche von Drucker kommenden Ausgangssignalleitungen unbeschaltet sind (die
betreffenden LEDs blinken).

fnschliefend wird die komplette Verbindung von Rechner und Drucker idber den
Schnittstellentester wieder hergestelit und die Datenibertragung kann anhand
der LEDs iberwacht werden.

Steht keine Versorgungsspannung iber ein entsprechendes Steckernetzteil zur
Verfigung, besteht auch die Mdolichkeit, den PST 7880 iber die zu testenden
Centronics-Schnittstellen mit Spannung zu versorgen.

Hierfir besitzt die Schaltung an den entsprechenden Anschlufstiften fir Pin
18 und Pin 35 zwei Entkopplungsdioden, die durchschalten, sofern an diesen
Anschiifien Spannung anliegt und keine Eigenversorgung {dber das Steckernetz-
teil} vorliegt. Es ist jedoch vorher zu prifen, ob den angeschicssenen
Schnittstelien eipe Belastung von mindestens 158meA zumutbar ist.

Hachdem wir die Funktion des berdtes beschrieben haben, wollen wir nachfol-
gend auf die praktische Ausfihbrung der Schaltung im einzelnen eingehen.

Zur Schaltung

Bevor wir mit der eigentlichen Beschreibung der Schaltumg beginnen, wollen
wir auf die grundsdtziiche Anschlufiweise des ELY-Schnittstellentesters ein-
gehen,
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Alie 36 Pole des AMP-Steckers sind direkt ber eine ca. 1 Meter Iange
Leitung it der zugehdrigen Buchse verbunden. Die Schaltung des PST 7888 ist
lediglich an die entsprechenden, ie folgenden n3her bezeichneten Adern
herangeihrt, ohne diese zu unterbrechen. Aus diesem Grund kénnen die beiden
tuleitungen (Eingangs- und Ausgangsieitung) zur Verbindung zweier Gerate mit
Centronics-Schnittstelle und entsprechender 3apuliger AMP-Verbindung dienen.
Doch komeen wir jetzt zur Funktionsbeschreibung der Schaltung.

Bei den Leitungen 2 bis 9 sowie 12 und 13 handelt es sich um guasi-statische
Signalleitungen, die in nicht aktives Zustand L-Pegel fihren. Im aktiven
fustand liegt somit H-Pegel an. Buasi-statisch heift in diesea lusassenhang,
daf es sich nicht ue schnell bzw, fortlaufend wechselnde Pegel handelt,
sondern die Pegel nur bei bestimmten Ereignissen ihren Iustand wechseln
{z.B. ON LINE oder OFF LINE}.

uber je einen Inverter/Treiber (NI bis MB sowie NiJ und Ni4) werden die
zugehérigen Leuchtdioden DI bis Dif angesteuert.

Liegen die entsprechenden Eingdnge auf L-Fegel {ca.@V}, befinden sich die
zugehidrigen Ausgdnge der Inverter auf ca. +3V, und die LEDs sind erloschen.
Wechselt z.B. das Potential am Eingang (Pin 7) des Gatters Ni auf H-Pegel,
so strebt der Ausgang {Pin &) gegen V. Durch die FluRspannung der zugehdri-
gen Leuchtdiode DI von ca. 1,3V (1,8Y bis 1,7V}, wird der Ausgang auf einer
Spannung festgehalten, die um diesen Betrag unterhaib der positiven Versor-
gungsspannung liegt. Auf die Schaltungseasse bezogen stellt sich somit am
Ausgang des Gatters N1 eine Spannung von 3,3V bis 4,8V ein, bei einer
Versorgungsspannung von 5,8V, Da die Ausgdnge der Gatter eine integrierte
Strombegrenzung besitzen, stellt sich bei der hier gewdhlten Versorgungs-
spannung ein Strom von 3 bis 1EmA durch die Leuchtdioden ein, und es brau-
chen keine zusatzlichen Vorwiderstinde eingesetzt zu werden.

Die Signaileitungen 14 und 32 arbeiten in negativer Logik, d.h. is night
aktiven Iustand fihren sie H-Pegel. Die zugehérigen LEDs Dil und D12 sind
durch die dogpelte Invertierung ausgeschaltet. Wechseit der Signalzustand
auf L-Pegel, leuchten die Dioden auf.

Kommen wir als nachsies zu den Leitungen, die dynamische Sigrale dbertragen.
Mit dynamisch ist in diesem Iusammenhang gemeint, daf sich die Pegel ia
aktiven [ustand fortlaufend dndern, und zwar teilweise so schnell, dafl das
genschiiche Auge ger Zustandsdnderung und dee damit verbundenen Ein- und
Wiederausschaiten der zugehbrgigen LEDs nicht mehr folgen kann. Besonders
wenn nur sehr schmale Peaks die Signalinforeation tragen, wirde ohne schal-
tungstechnische Hilésmittel auch im aktiven Iustand kein Aufleuchten der
entsprechenden LEDs zu erkennen sein. Wie die Auswertung dennoch einwandfrei
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vorgenoasen werden, soll im folgenden besprochen werden. Betrachten sir nun
die Signalieitung 1i, die in nichi aktives Zustand L-Pegel fihrt (@Y, Der
fiusgang des zugehbrigen batters (Pin 1) besitzt H-Pegel, wodurch der Ein-
gang des folgenden Gatters Nib (Pin it} Gher R17 ebenfails aut H-Fegel
liegt. Durch die doopeite Invertierung von Nié und Ni5 befindet sich auch
der fusgang (Pin 13) des Batters WIS auf ca. +3V, und die Anzeigediode DI3
ist erloschen. Wechselt das Eingangspotential an der Leitung {! auf H-Pegel,
nisat der Ausgang von Ni7 (Pin (8} L-Pegel {ca. @Y} an. diber D18 wird die
Spannung as Eingang (Pin i1} des batters Nié auf ca. #,4V bis 6,7V ent-
sprechend L-Pegel gezogen, so daff nach doppeiter Invertierung durch Hib und
NiS die LEDs D13 angesteuert wird., Sie leuchtet auf. [ieses statische Ver-
haiten wird ergdnzt durch eine is dynamischen Betriebsfall eingreifende
Speicher-Verzigerungsschaltung, die wie folgt arbeitet: Liegen an der Ein-
gangsleitung 1i auch nur sehr kurze dynamische, sich fortlaufend wieder-
holende Impulse mit H-Pegel an lin der ibrigen Zeit L-Pegell, wird Ul iiber
018 sehr schnell aufgeladen, d.h. am Eingang (Pin 11) des Batters N1& liegt
L-Pegel an. Auch wenn der Eingang (Fin 9) wieder L-Pegel und der Ausgang von
Ki7 (Pinlé) damit wieder H-Pegel fghrt, bleibt die Spannung am Eingang (Pin
{1} des Gatters Nié durch die Speicherfunktion des Kondensators Ot noch auf
L-Pegel, und Di} leuchtet weiterhin. dber Ri7 wird CI entladen, und nach ca.
B,is entspricht die Eingangsinformation am Gatter von Nié nicht sehr L-
Pegei, sondern H-Pegel, d.h. Di3 wirde verldschen. Treten hingegen die
Impulse in einee Mindestabstand von 1@8ms auf {entsprechend 1€ Hzl, leuchtet
B3 kontinuierlich, auch wean das Eingangssignal nur aus schealen Impulsen
(Peaks) besteht (im allgeseinen liegt die Arbeitstreguenz deutlich dber 16

Hz entsprechend einer Iepulsfolpezeit von wenioer als 18das, co daf DIT bei
aktiviertes Signal kontinuierlich leuchtet).

Bei den Leitungen 1, 1# und 31 ist die Funktionsweise sehr ahnlich, jedoch
@it dem Unterschied, daf der nicht aktive Iustand durch H-Pegel gekennzeich-
net ist. Sphald der Eingang auf (-Fegel wechselt bzw. nach 6V gehende lapul-
se anliegen, leuchten die zugehdrigen LEDs (DI4 bis D1&) auf.

Nachfolgend wollen wir die Leitungstest-Funktion beschreiben.

Ist die Taste Tal micht gedrickt liegt der Eingang des Schmitt-Triggers N34
(Pin 1,2} uber RZ2 auf #Y. Der Ausgang fiihrt somit H-Pegel und die Eingdnge
(Pin 8,9) von N3! sind dber D26 gesperrt. Der Ausgang {Pin i€} von N3l fihrt
L-Pegel und der Ausgang (Pin 11} von N32 H-Pegel. diber die Hiderstdnde Rl
bis R11 liegen alle Eingdnge des ELV-Schnittstellentesters PST 7868 auf (-
Pegel f{ca. @8V}, die is aktiven Iustand H-Pegel erwarten, d.h. die
zugehorigen LEDs sind ausgeschaltet. Im Gegensatz dazu liegen idber RIZ bis
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Rié alle Eingange auf H-Pegel, die im aktiven Zustand L-Pegel erwarten, d.h.
auch hier sind die entsprechenden LEDs erioschen. Durch die Betdtigung der
Taste Tal wird der Eingang (Fin 1,2} des Batters N34 auf ca. +3V gezogen,
d.h. der Ausgang {Pin 3) wechselt auf L-Pegel, Der Oszillator, hestehend aus
N3if, H32, RZI und L8, ist freigegeben. Er schwingt auf einer Frequenz von
ca. J bis 3 Hz. Hierdurch wechsein die logischen Pegel an den Gber R{ bis
Ri6 angesteuerten Gattereingingen eit dieser Freguenz fortlaufend ihren
Zustand, so dal die zugehirigen Anzeige-LEDs blinken. Da die Ankoppelung
iber die ¥iderstande Ri bis Rié an den {szillator eit 47kohe verhaltnissdfig
hochohmig erfolgt, ist die mit wechseinder Pegel arbeitende Ansteuerung nur
dann wirksas, wenn die Eingdnge nicht niederchaiger zwangsweise auf andere
Pegel gezogen werden.

Wie bereits unter dem Kapitel "Bedienung” beschrieben, zeigt der Lei-
tungstest, ob bestimste Ausgdnge der zu testenden Centronics-Schnittstelle
uberhaupt angeschlossen sind, Hierzu missen die zugehdrigen Eingange durch
liehen des entsprechenden Steckers abgetrennt werden. Wird jetzt die Taste
Tal betatigt, erfolgt die Ansteuerung der Inverter iber Rl Bbis Ri&. Es
blinken someit alle LEDs, bei demen nach Abtrennen der Eingdnge keine Aus-
gange angechlossen sind, dberall dort, wo die Ausgdnge der zu testenden
Centronics-Schnittstelie am Schnittstelientester anliegen, sind die tat-
sachlichen FPegel abzulesen, und zwar ohne das voa Osziilator des PST 7@d4
gesteuerte Blinken,

Abschliefend wolien wir noch kurz die Versorgungs- und Masseleitungen be-
sprechen.

Die Leitung 18 und/oder die Leitung 35 kann +3V fihren. dber D22, D23
entkoppelt, kann diese Spannung zur Versorgung des ELV-Schnittstellentesters
PST 768@¢ dienen, wobei die zur Verfiigung stehende Spannung hiner den Dioden
nur ca. 4,3V betrdgt (jeweils um die Dicdenflufspannung gemindert). Fir
diesen Betriebszustand ist vorher unbedingt zu priifen, ob das zur Schnitt-
stelle gehdrende Berdt auch tatsdchlich an diesen Leitungen einen Strom von
gindestens 136mA treiben kann.

Sobald dee PST 78@8 iber das Steckernetzteil eine Versorgungsspannung zuge-
fiihrt wird, erfolgt die Versorgung iber den internen Spannungsregler. Hier-
bei handelt es sich ue einen 5-V-Festspannungsregier, in dessen Masseleitung
eine Diode eingefigt wurde, sco daf sich die Ausgangsspannung {an Find des
IC7) um die Diodenfiufispannung erhdht (ca. 5,7V). Hinter der Entkopplungs-
diode D24 stehen dann wieder ca. +3V an, Da diese Spannung hiher ist als die
von der Schnittstelle kossende Spannung (+3V -6,79=4,3v), ist eine Abschal-
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tung der Leitung 1B und 33 nicht erforderlich, da diese nicht belastet
werden, sofern der PST 7888 iber ein Steckernetzteil versorgt wird.

Bei den Leitungen {9 bis 3¢ handelt es sich um Masseverbindungen, die den in
raumlicher Mahe gefihrten Signalleitungen zugeordnet simd. Die Leitung 16
ist im allgeseinen mit dea Gehause verbunden.

ZUM NACHBAU

Die gesaste Schaltung wird auf einer einzigen, dbersichtlich gestaiteten
Leiterplatie angeordnet. Seibst der Anschluf der 3Jépoligen Verbindungsstelle
ist auf einfachste Weise mdglich,

Iunichst werden in gewohnter Meise anhand des Bestickungspianes die passiven
{beginnend it den 13 Briicken) und anschliefend die aktiven Bauelemente auf
die Platine gesetzt und verlitet.

Die 3bpolige, doppelreihige Stiftieiste zum Anschluf der Iuleitungen wird
ebenfalls von der Bestlckungsseite bis zum fnschlag eingesetzt und auf der
Leiterbahnseite verldtet.

U5

4

35

T et |

(1]

__________ i | SR | S

Halle i ma

4

AMP-Stecker \\ /-\ /\ /- AMP-Buchse g:::*::;
ﬁ Mool N f

Kiinkenbuchse

Pfagten-
Stecker

Bild 3: Einbauskizze der Verbindungsleitungszufiihrung

Die Verbindung zwischen zu testenden Schnittstellen und des PST 7888 erfolgt
auf einfache Weise wie folgt: Als fusgang dient uns hierbei eine industriell
gefertigte 3épolige VYerbindungsleitung, die auf der einen Seite einen &NP-
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Stecker und auf der anderen Beite eine AWP-DBuchse besitzt. Ungefdhr in der

Mitte ist eine zusatzlich doppelreihige 4fpolige Buchsenleiste angesetzt.

Diese kann direkt auf die zugehfrige Stiftleiste, deren 5tifte auf der

Leiterbahnseite der Platine hervorstehen, aufgesteckt werden. Die é&fpolige

Buchenleiste ist so auf die 3bpolige, doppelreihige Stiftleiste zu stecken,

daf die DBberkante der 5Stiftleiste sit der Oberkante der Buchsenieiste bindig

abchlieft.

Entsgrechend Bild 3 befinden sich in der Kunststofé-Gehduserickwand 6

schaale Schlitze, durch die zus Iwecke der Iugentiastung beide Seiten der

Verbindungsieitung gefihrt werden. Abschliefend erfolgt ein Verkieben amit
Iweikomponentenkieber, damit sich eine gute Verbindung ergibt. Tu beachten

ist hierbei, daB die Zuleitung so weit in die Schiitze gesteckt wird, daf

ger obere Rand der Gehauserickwand 2em iberstent. Dies ist wichtig, damit

die bBehduserickwand spdter einwandfrel in die entsprchende Nut der behiuse-

halbchalen eingesetzt werden kann.

Die Befestiqung der Platine erfolgt auf der linken Seite &ber den Ein/fus-

Kippschalter direkt an der Frontplatte. fuf der rechten Seite dient ein

kleiner Alusinkel zur Fixierung. Hierzu wird eine Schraube M3xifes von der
Bestiickungsseite aus durch die entsprechende Bohrung rechts unten in die

Platine gesteckt und auf der Leiterbahnseite ait einer Mutter 3 fest ver-
schraubt. Diese HMutter dient gleichzeitig zur Abstandserzielung zwischen
Aluwinkel und Platine. WNun wird der Aluwinkel aufgesetzt und @it einer
weiteren Hutter M3 verschraubt., Der abgewinkelte Teil weist in Richtung
behduserickwand,

Als nichstes wird eine Schraube W3xBmm durch die an entsprechender Stelle in
die fehduseunterhalbschaie einzubringende Bohrung gesteckt. Nachdes der
Aluwinkel auf der Behduseinnenseite daribergesetzt wurde, erfolgt die Ver-
schraubung ait einer Mutter 3.

Tuletzt wird die 3,58@-Xlinkenbuchse in die Gehduseriickwand geschraubt und
git den Platinenanschiufpunkt "a" (ca. +8Y his +18V) und Platinenanschluf-
punkt *b* {(Schaltungsmasse - duflerer Ringanschluf der Buchsel verbunden.

Nachdes die Gehdusehalbschalen miteinander fest verschraubt wurdes, steht
dea Einsatz dieses niitzlichen Schnittstellentesters nichis eehr im Hage.
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Die Moppel - Club Redaktion dankt dee ELY - Verlag fir die Genehmigung des
Abdruckes des Schnittsteilentester in der Hoppel-News.

Stiickliste:
8-Bit-Parallel- 3
Schnittstellentester Wer sich einen solchen Schaittstel-

; i lentester bauen will und den Bausatz
Widerstinde zulegen michte, der bestelle direkt
T L o R21 | peig:
T gl el Bk ML R 1-R16
PO fge 300 g IR Wl st R 22
A R 17-R 20. R 23

ELY - Bausatzversand

Kondensatoren Postfach 14 28
MHAE sl Cl-C4 . C38 D-2958 Leer

W pEABY 3 CE 1 C9.CI0 L Tolefon: 911 Z10M
Halbleiter

a1 AT TeTe IC 1-IC 5

G898 o rrerorr s IC6 | Bausatz:

?81?!541;1'8 ..... [.) -1.8 D2 ....... IC7 einschliefiich 3& poliger Verbin-
A -D21,D25, D26 : i

BN 2R e D 22-D 24 duags;;n;:ng; :gﬂe fidnne

LED 3 mm, 1ot ....... pipir | ¥ ;

Sonstiges Flatine:

Kippschalter I xum ......... S (53432) DY 16,63

PUaltaster, oo iis. s Tal

20 cm flexible Leitung 2 x 0.4 mm 1 a
1 Alu-Befestigungswinkel Sehaysebaussts:

1 3,5mm Klinkenbuchse einschlieBlich
1 Spezial Cen. Kabel komplett bearbeiteter
I Stiftleiste 36polig und bedruckter Frontplatte usw,

I Schraube M 3 x 8 mm (432 6) DN 39,95

I Schraube M 3 x 10 mm s A
3 Muttern M 3 Fertiggerats:
2 Lotstifte g (432 F) DM 164,78

Verbindungsleitung:
zwischen Computer und Drucker (Z3-poliger Subsiniatur D-Steckern/ z.B. IBM
und 34poliger Centronics-Stecker) (432 5T) DM 28,88
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Sinn dieser Erweiterung ist es, alle Funktionen des MOPPEL-Videointertaces
per Software nutzbar zu machen. Gleichzeitig soll wieder volle Komoatiblitat
zus ‘alten’ MOPPEL-B7’er-Videointerface hergestellt werden, da bei dieses
git deam Bit @ im Port 28h zwischen 2 ROM-Ieichengeneratoren und nicht
zwischen eines RAM und einem ROM-Zeichengenerator umgeschaltet wird. Is
Einzelnen werden folgende neue Funktionen mdglich:

- Schalten von insgesast 5 Ieichengeneratoren (4xROM und IxRAN) per
Software, da alle Ieichengeneratoren auch direkt auslestar sind, kann
san 1.B. direkt Hardcopys vom MOPPEL-Bildschirs machen, die auch tat-
sichlich so wie das Bild auf dem Schirm aussehen

- Goftware-MiBiges Usschalten zwischen kleines und grofes Bildforsat,
pitzlich 2.B. fir Fehlerseldungen oder Spiele

- 1In der COMMON-Area der Bank & werden wieder 2¥Bytes Speicherplatz frei,
dieser kann sinnvoller als fir einen leichengenerator genufzt werden.

- fn Bauteilen werden insgesast nur § IC und ev. einige LED's verwendet,
diese lassen sich probiemios Huckepack auf vorhandene Bauteile bzw. an
der Frontplatte montieren.

Ev. 138t sich sogar das in MOPPEL-News 4/B7 Seite 1! beschriebene, Wordstar-
koapatible Highlighting per Software steuern.

Speicherbelegung:

Alt:! 386k - I7FFh Video-Ram
! 3848h - IFFFh Ieichengenerator
* Umschaltung zwischen Zeichen-ROM und Zeichen-RAM mit Bit # in Port ZAh

Meu:! 3@@6h - 37FFh Video-Ram UND Zeichengenerator
| '3886h - 3FFFh frei fir eigene Iwecke (EPROM/RAR etc.)
! Wenn Bit 3 im Port 2h auf & liegt, ist 3806h - I7FFh das Vid-RAN,

i wenn es auf 1 liegt, wird auf 3@@8h - 37FFh der leichengenerator

Nit Bit @ wird jetzt {wie auf des B77er Interface) zwischen zwei ROM-
Ieichengeneratoren umgeschaltet, der RAM-Ieichensatz wird eit Bit 4
im Port 28h aktiviert.

i
i
i
]
! eingeblendet.
i
]
i

et o s o e i 4 e it Joi St e e e i i i e S i s s o st e e T e e T T IR R I S AR BN NI ISR

[Cs, ba 23 oag or Posics P2

Ja
U5
lc’.rr P-l‘ 01 L Y
5, Pind ae DA ILSI Pind
72 .
-
B, |
125, Pin e 4907 DLE IS, Piny
i
= v
?u: :') ' K c P
Find #Hay p) 3 LS PLLS
s
m [:j ‘“ﬁ
Yy -l.|
4
630, o 4 109, gl 2 ReseFOuf, 3us 26
Pinde Find
I 30, (&7 4
Pind ALY
e be Ry
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Neue Belegung der Portadresse 28h auf dem MOPPEL-BY’er Video-Interface:

Bit
; i
§:' bei 2732-leichengenerator: Schaltet zwischen Ieichensatz @ und | ue. |
it? {nur bei 274-leichengenerator:) schaltet zusammen mit Bit @ zeischen !
! insgesast 4 siglichen Zeichengeneratoren us, z.B.: }
! ##: Deutsch / @l: Amerikanisch / 16: Grafik 1/ ti: Grafik 2 !
1! @ Bildschirs-Format 86x24 1z Bildschiraforeat 46126 :
3! B I8xx-37xx ist Video-RAH {: 3#xg-3Tzx ist Zeichengenerator J
41! §: ROM-Zeichensatz aktiv {: RAM-Ieichensatz aktiv ;
S:1 reserviert zum Einschalten der MOPPEL-HIRES-Grafikkarte !
:! reserviert zue Usschalten zwischen Hell-/Dunkel und Dunkel-/Hell-Dar- !
! stellung !
7:! reserviert zus Umschalten zwischen MOPPEL-Standart-Inversdarstellung |
¢ und des im WOPPEL-News 4/87 beschriebenes Highlighting .
+ +
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IC 38: 74L5175

optiomai:
Di-D5: LED'S § em
Ri-R53: 338 Dha

Umbauanleitung:

{. Forpat-Schalter und zugehérigen Widerstand ausldten.

2. I1C 19, Pin 12 vos DB@ abtrennen und ait DB4, IC 3, Pin & verbinden.

3. Leiterbahn von ALl zu IC 12, Pin 9 auf der Leiterhahnseite auftrennen,
am Besten zwischen IC 12, Pin 8 und IC 18, Pin 1&, dort ist sie leicht er-
reichbar.

4, Fine im manchen Platinenversionen ev. vorhandene Verbindung von IC 13
Pin Z nach +3V oder Masse auftrennen.

5. Eine ev. eingesetzte Bricke {4 oder 32 entfernen.

WARNUNG! AB JETZT MUSS ALS ZEICHENGENERATOR UNBEDINGT EIN 2732 ODER EIN
2744 verwendet werden.

6. fe IC 36 alle Beinchen auBer B und 14 seitlich hochbiegen und das IC
fuckepack it den Pin’s 8 und {6 auf das IC 19 setzen.

7. Die Pin’s von IC 3@ mit den ia Schaltbild angegebenen Pins verbinden.

8. MOPPEL einschalten, wenn die Einschaltseldung erscheint ist alles ok.

Paratlel zu dieser Bauanleitung wird in der NOPPEL-CLUB-Freesoft-Gammiung
pin Hardcopy-Prograsm erscheinen, daf direkt 1:1-Kopien des Bildschirss auf
eines grafikfahigen Drucker ausgibt; sowie einige Ieichengeneratoren, die in
das Ieichensatz-EPROM gebrannt werden kinnen.

Henning Scheiedehausen
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VIDHMON CURSORSTEUERUNG

Bei der Cursorstemwerung im VIDHON V 7.8 fallt ein Detail der GSteuerung
unangenehs auf, nahmlich dann, wenn der Cursor nach unten oder nach cben
bewegt wird. Soll eine fixe Stelle aufgesucht werden, ist besonders stirend,
daf der Cursor verschwindet, denn aus nicht bekannten Grinden hat HMS
wahrend der Bewegungsphase auf/ab den Cursor abgeschaltet, so dad der
Cursor blind gefahren werden muf.
Un den Cursor verfolgen zu kinnen, muR einen Patch im geiben EPROM vorgenca-
gen werden und zwar sind folgende Adressen zu andern:

178€ CD BG 14 NEU: @0 86 06

1799 C3 BB 14 NEU: C9 #6 66

17A5 CO BD 14 NEU: @6 60 ¢4

1786 C3 BB 14 NEU: C9 96 06
Diese d#nderung ist seit der Auslieferung der Software in Befriet und hat
keine MNachteile in irgend einem Iusamsenhang mit anderen Programeteilen
gezeigt und kann somit bedenkenios vorgenoasen werden.

Egon Neichl

Bei meines Basic-Prograsm "Adrefverwaltung” ( Moppel-Prograea Nr. 3626 )
hatte ich in der drspringlichen Form das Froblem, das nach dem Abspeichern
auf Diskette keine Daten sehr vorhanden waren. Dabei sah der fir die Daten
wichtige Teil des Frogramees so aus:

# - 15 REM fnweisungen

168 DIM NE{I88) : REM N$ = Name

118 DIN S4(168) ¢ REM 8% = Strafe

128 DIM 0s(186) : REM 0% = Ort

139 DIX TH({166) : REM T¢ = Telefon Nr.

148 DI¥ N{186) : REM R = Index fir Eingaben

568 CLRSCN : von hier dann Anfang des eigentlichen Programaes

4096-4336 Routine zur Ermitilung der Endpunkie des Programees
a) Ende der Daten = Auslesen der Reg. B@B4/B8683h
b} Ende des Progr.= Auslesen der Reg. B@BB/86B7h
(Reg. 8#83-8488h laut Angaben aus ELO-LB.2 "Basic aa Beispiel® )
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Dann wurde das Programm bis zue Ende der Daten abgespeichert.

Ber kann aus diesen Angaben einen Fehler erkennnen? Fehit vielleicht nur
eine zusatzliche CLEAR Anweisung? Oder sind die Angaben aus ELO-LB.Z falsch?
Fir Eure Hilfe, die vielleicht auch von allgeseinem Interesse ist, wirde ich
mich sehr freuen,

Leider besteht die Noglichkeit der Basic-Frograse-Anderung iber den EDITOR
nur, wenn das Programm vorher auch dort entwickelt wurde. Wer hat sich schon
mal bedanken dariiber gemacht, wie mittels eines kleinen Ubertragungsprograe-
aes ein Basic-Prgrass i ASCII-Format dem EDITOR dbergeben werden kinnte.
Das ganze sollte aber mit einea Hoppel durchfihrbar sein.
Ich michte jetzt auch it CP/M anfangen. Dazu habe ich zwar schon einige
frtikel aus diversen leitschriften gesammelt, doch fiér den richtigen Durch-
blick fehit noch einiges. Verunsichert werde ich dann noch, wenn auf der
einen Seite gesagt wird, dab das CP/M von HMS voll angepaft sei und auf der
anderen Seite die Mitglieder Kihn und Seibel doch nech Verbesserungen zua
verninftigen Funktionieren bringen. ZIudea wurde in einer der dlterem Aus-
gaben der Moppel-News angekiindipt, daf bald mehr zu CP/M kossen wirde,
Vielleicht kinnte man dann in dieses Iusammenhang nochmal auf wichtige
Fehler oder Besonderheiten unserer CR/M-Version eingehen.

_Das wirs fir heute. Abschliefend michte ich aber nicht versdumen, auch die
gbrigen Mitglieder aufzurufen in dhnlicher Weise Problese oder Winsche dem
Club vorzutragen. Nur so kann die Clubgemeinschaft weiterkomeen. Im voraus
sage ich schon mal Danke fir Eure hoffentlich rege Mitarbeit und verbleibe
Euer M.Meister, Schwelmer Str. 52, 5438 Remscheid i

Verkaute: j

seinen Moppel nur komplett. Alle B7er Baugruppen in Profiaustihrung mit
pinghauter Tastatur im Deckel des Schroff-Gehause, Minisichtgerat, CP/M und
nicht angepaster MC-Graphikkarte, 1 Laufwerk 5 1/4" Zu4f Spuren, | Laufwerk
3 1/2® 2x86 Spuren, Preis: komplett 1869.--DH

Interessenten mdchten sich bitte melden bei:

Gartner Willi Scharhoferstr. 14, 4886 Hannheis 31, Tel. #521/7739%%
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Halio Moppelfreunde,

heute amdchte ich Euch den hoffentlich letzten Bericht iber den Stand der
alten Basic-Prograsme geben. Bis auf wenige Ausnahmen sind jetzt alle Basic-
Freesoft-Programme in Version xx.6 lautfihig. Die restlichen Prograsme mifen
dann in der Praxis von der anderen Mitgliedern ausgetestet werden.

Nr.REU / ALT  Prograss Autor lustand  Datus

Freesoft-Gasmeldick-82

3498  1p94 Sortierprograme B.Laudensack + 14.62.88
Jedl  1p@7 Handelskalkulation B. Laudensack + 14.92.88
Jed2 1889  Basic-lUtilities I.Kiihn a 27.62.88
3@02 1899 Basic-Utilities-Demo 1.Kihn 0 27.42.88
3883 1Bl Textveraruoitung K.Bittner + #3.43. 88
3@#4 1611 Datenbank {Info-Sys.}  K.Bittner + #5.83.88
3983 1812  Kinig K.Biittner + §5.63.88
3866 1813 Superhirn K.Bittner + #6.93.88
3887 1818  Foreeln B.Laudensack = 17.82.88
3868 1822 Print-Using J.5chielke + i7.62.88
3988 1821 Print-Using-Beispiel J.5chielke + 17.62.88
3g@8 1822 Print-Using-Erlduterung J.Schielke + 17.82.88
3889 1823 Finanzierungshilfe d.5chielke + #1.65.88
J6id 1824  Mathe-Pauker K.Kober + 2d.82.68
3811 1837  DFU 2 - Quellisting K.5ieber ¥ 28,902,088
3811 1837 DFG 2 - Prograeas K.Sieber H 29.62.88
@ty 1837 DFi 2 K.S5ieber H 26.92.88
3912 1638 Snoopy R.Hesse + 26.82.88
3§13 1839 [stertermine R.Hesse + 21.62.88
3814 1#48 Kalenderprograms R.Hesse + 21.82.88
Freesoff-Sampeldisk-93
3815 (#8L Scheinwiderstand R.Hesse + #6.83.88
Jet6 1831 ICT 4-87 P.Poap! X 21.02.88
3#17 1833 Tesperatur 4-87 K.Bieber % 21.82.88
3618 ---- Ersatzwiderstand H.Paul + 21.82.88
3619  ----  Kontofihrung K.Kober + 27.84.88
3828 ---—— Adrefverwaltung M.Meister + #1.85.88
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Freesoft-Sasmeldisk-84

3821 ---- Electronic-Rechenprogr. F.holtz + #1.85.88

Ieichen-Erkldrung : “+" = Programe ist o.k. - keine Fehler gefunden
0" = Prograes noch nicht geprift

-* = Prograse nicht ohne Fehler
*z* = |isung zu Programafehler Autor vorgeschlagen
"t" = zum genauen Test zusdtzliche Hardware nitig

3862 Basic-Utilities : Ia Augenblick fehit air fir dies Programs noch die
leit zus genauen Test.

3687 Foreeln : Hier warte ich noch auf Nachricht von Mitglied Laudensack
I$11 DFii 2 + Mub von den Mitgliedern ausgetestet werden.

3016 I C T 4-87 : Nur mit zusdtzlicher Hardware korrekter Test adglich
3817 Teaperatur 4-87 : wie 3611 und 3816

3819 Kontofihrung ¢ Das vorliegende Programe ist nun o.k.

* 3628 Adrefverwaltung : Auch diese Prograse kann jetzt nach iberarbeitung von
mir als o.k. bezeichnet werden. Die vorher beschriebenen Fehler konnten
twar nicht geklirt werden, doch ist durch Usschreiben der Speicher-
routine jetzt ein korrekter Betrieb siglich. Das Prograes erafglicht in
der jetztigen Fors folgende Funktionen: Eingabe von Adressen, GSuchen
von Adressen, Korrektur der eingegebenen Adressen, Ausdruck auf Drucker
und Abspeichern auf Diskette von 186 Adressen. Das ganze Prograss ist

senuegefihrt.

3621 Electronic-Rechenprogramm : Auch diese Prograss ist o.k.
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Wie man die Freesoft bestellt

Die Freesoftware gibt es als: 3 * Diskette fir 15.--DH
3 1/2 * Diskette fir 11.--DH
3 1/4 ® Diskette tir 9.--DH
Listing fir 3.--M4
angepasst an die Version ¥.6 einschiieflich Verpackung und Porio.

Als Bestellung dberweist san einfach den Betrag mit eines (berweisungsauf-
trag auf das Moppel - Clubkonto bei der GStadisparkasse Hiirnberg HNr.
1,916,188 (BLI 748 58! #1). Die butschrift gilt als Bestellung. Es mul
foloende Angaben enthalten: Name, Vorname

Strafie; Hausnummer

Postleitzahl, Ort, Iustellnummer
Als Verwendungszweck ist anzugeben:
Koppelfreesoft die Bestellnummer des gewinschten Prograsmes und die Angabe
des Kennbuchstabens "L® = Listing, "Di* = 3* Diskette 48 Spuren
02" = § 1/4" - "Pb" = 3 1/2" --} Diskette [x48 Spuren (einseitig)
"D3° = 5 1/4" -3 *D7° = 3 i/2° -~y Diskette 1xBf Spuren (einseitig)
"D4" = 5 /4" --» "D8" = 3 1/2* --7 Diskette 2x48 Spuren (zweiseitig!
"DE" = 5 {/4" --» "D9* = 3 1/2" -~} Diskette 2x88 Spuren (zweiseitig)
{z.B. das Programe 1688 D1< ist ein Programm auf 3* Diskette!.
Han kann auch sehrere oder verschiedene Exesplare einer Disketie oder Lis-
ting zugleich bestellen. Dazu muf nur ein hiherer Betrag eingezahlt werden.

Fir Bestellungen aus des europdischen Ausland gelien die obengenannten
Preise.

Bitte keine brieflichen Vorabbestellungen einsenden!

Nur fir Mitglieder, die eine Lastschrifterklarung beie Moppelciub abgegeben
haben, genigt zur Besteliung eine Postkarte oder ein Anruf.

Fir die Rechnungszahler gilt weiterhin die Vorauszahlung ait Einzahlung auf
das Foppelclub-Konto.

Der Ustausch der bestellten Software ist auspeschlossen.

Die 5 1/4" Disketten sind Markendisketten und fir 2-sided 96/188 tpi.

Bie 3 1/2° Disketten sind Markendisketten und fir Z-sided 133 tpi.
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ist die vierteljdhrlich erscheinende Ieitschrift des Moppel - Clubs und wird
an alle Moppel - Clubmitglieder zua i.t, 1.4, 1.7 und 1.1 versand.

Herausgeber und Verleger : Moppel - Club
Bankverbindung :Stadtsparkasse Nirnberg
Konto - Nr.: 1.916.188 ( BLZ 768 581 #1)
Clubgeschaftsfihrung : Heinz Bloos Tullnaustr. 22, D-8588 Nirnberg i
Tel.: #911 / 44 68 &0
Redaktionsschlup :der Moppelnews Ausgabe-Nr. { der 1,12.,Nr. 2 der L.3.,
Nr. 3 der 1.6., Nr. 4 der 1.9..

Chefredakteur im Sinne der Landespressegesetze:
Heinz Bloos Tullnaustr. 22, D-8388 Nirnberg |
sowie die jeweils unter "Mitarbeiter dieser Ausgabe" genannten Redakteure.

Mitarbeiter dieser Ausgabe :
Egon Noichl, Reiner Maasch, Henning Schaiedehausen, Manfred Meister,

Allgemeines :

Fir unverlangt eingesande Manuskripte, Fotos, Ieichnungen oder sonstige Vor-
lagen ibernimat der Verleger keine Haftung. Artikel mit Verfassernamen oder
-zeichen geben die Meinung des Verfassers wieder, der auch verantwortlich
ist. Leserzuschriften verdffentlicht die Redaktion ohne Ricksicht darauf, ob
die darin 2ug Ausdruck gebrachten Ansichten mit der Meinung der Redaktion
ibereinstismen. [Die Redaktion behdlt sich vor sinneswahre Kirzungen
vorzuneheen. Fiir die Richtigkeit der abgedruckten Anzeigen Gbernimmt der
Verlag keine Gewdhr, Ausfallende oder verspitet gelieferte Ieitschriften
verpflichten den Verlag nicht Schadenersatz zu leisten.

Fiir Schaltungen und Bauanleitungen in den Moppelnews zeichmen die Verfasser
bzw. Schaltungsentwickler verantwortlich. Die Radaktion hat die Manuskripte
und Schaltungen mit grifter Sorgfalt geprift, kann aber fir Fehler im Text,
in Schaltbildern, Aufbauskizzen, Sticklisten usw., die zus Nichifunktionie-
ren oder eventuell zua Schadhaftwerden von Bauelementen fithren, weder eine
juristische Verantwortung noch irgendeine Hattung Gbernehaen,
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