



















































































































































































































































































































































































	Modelle 820/25 820/35
	Modell 820/35 mit Magnetkonten-Vorsteckeinrichtung 0715

	Inhalt 
	1 Allgemeines
	1.1 Geräte-Übersicht
	1.1.1 Modell 820/25 FAC, MKC
	1.1.2 Modell 820/30 und 820/35

	1 .2 Installationsdaten 
	1.3 Aufbau 
	1.3.1 Verkleidung Pult 0760, 0761 und 0766 
	1.3.2 E/A-Maschine 
	1.3.3 Tastatur 
	1.3.4 Chassis und Netzteil 
	1.3.4.1 Im Pult 0761 oder 0766 
	1.3.4.2 Im Elektronikschrank 0126 oder 0753 


	2 Betriebsprogramme
	2.1 Routinen
	2 .2 Festspeicherbelegung 
	2.2.1 Betriebsprogramm MSKZ 1/23 
	2.2.2 Betriebsprogramm MSKZ 2/10 
	2.2.3 Betriebsprogramm MSKZ 3/6
	2.2.4 Betriebsprogramm Assembler 820, MSKZ 4/0 
	2.2.5 Betriebsprogramm Assembler 820, MSKZ 5/0 
	2.2.6 Betriebsprogramm MSKZ 6/3 
	2.2.7 Betriebsprogramm SKZA 2 
	2.2.8 Betriebsprogramm SLS 1 

	2 .3 Belegung der Scratchpad 
	2 .4 E/A-Belegung 
	2.4.1 Belegung der Rechner-E/A
	2.4.2 Belegung der E/A 0184 (D10)
	2.4.3 Belegung der E/A 0186 (D9) 
	2.4.4 Belegung der E/A 0310 (D5) 

	2 .5 AP-Befehle
	2.6 Wichtige Abläufe
	2.6.1 Einschaltphase
	2.6.2 Simultanprogramm
	2.6.3 Abrufphase 
	2.6.4 Programmablauf "Zeilenzähler laden" 
	2.6.5 Programmablauf "Magnetkonten-Einzug" 
	2.6.6 Programmablauf "ALC-Pufferanfang setzen" 
	2.6.7 Betriebsprogramm "Auswurf mit Schreiben" 
	2.6.8 Magnetstreifen beschriften 
	2.6.9 Programmablauf "Einzug mit Lesen" 
	2.6.10 Unterprogramm "Anfang suchen" 
	2.6.11 Programmablauf " Kontroll-Lesung" 

	3 Zentraleinheiten 
	3.1 Umschaltplatten
	3.1.1 Verbindungsplatte 0401 00 
	3.1.2 Umschaltplatte 0402 00 
	3.1.3 Umschaltplatte 0400 

	3.2 Chassis
	3.2.1 Chassis 0207 o1 (Modell 820/25)
	3.2.2 Chassis 0208 o1 (Modell 820/25) 
	3.2.3 Chassis 0195 o4 (Modell 820/30) 
	3.2.4 Chassis 0540 oo (Modell 820/35) 

	3.3 Kabel  (A3 Blätter)
	3.3.1 Kabel 0276
	3.3.2 Kabel 0277 
	3.3.3 Kabel 0283 
	3.3.4 Kabel 0284 
	3.3.5 Kabel 0289 
	3.3.6 Kabel 0293 
	3.3.7 Kabel 0294
	3.3.8 Kabel 0295 
	3.3.9 Kabel 0296 
	3.3.10 Kabel 0297
	3.3.11 Kabel 0298
	3.3.12 Kabel 0299 

	3.4 Prüfanweisung Zentraleinheiten (Standard-Modelle)  mit angeschlossenen Randeinheiten
	3.5 Stromversorgung 
	3.5.1 Anschluß des Netzteiles
	3.5.2 Steckerbelegung Stromversorgung 
	3.5.3 Verdrahtung der Netzspannung

	4 Sonderkonfigurationen 
	4.1 Chassis 0195 06 
	4.2 Chassis 0198 o3, 0198 o 3 / A l 
	4.2.1 Chassis 0198 o3 (ohne Index A l , frühere  Bezeichnung 0198A)
	4.2.2 Chassis 0198 o3 / A 1 

	4.3 Chassis 0207 oo 
	4.4 Chassis 0208 oo 
	5 Standard-Randeinheiten 
	5.1 E/A-Maschinen 0025/0026 
	5.2 Tastatur 0017

	6 Wartungsübersicht 
	7 Hinweise zur Beseitigung von Störungen 
	7.1 Testen der Umschaltplatte 0402 
	7.1.1 Mikroumschaltung
	7.1.2 Makroumschaltung
	7.1.3 Lebendspeicherumschaltung
	7.2 Testen der Umschaltplatte 0400 
	7.2.1 Chassisplätze 10, 11 und 12 am 0195 o4
	7.2.2 Chassisplätze 13, 14, 15 und 16 
	7.2.3 Chassisplätze 13, 14, 15 und 16 (fst 1) 
	7.2.4 Chassisplätze 17, 19, 21 und 23 (MKS) 
	8 Nicht belegt 
	9 Service-1nformationen 
	10 Weitere Unterlagen

