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BEZEICHNUNG UND FUNKTION 
DER BEDIENUNGSELEMENTE -- 1 

Net zschalter 
Ein .-, ' 
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Helligkeit 

~ 1-----------

heller dun kler 
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Kontrast 
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ne ll er dun kler Net z- Kontro llampe 
-I Fronta nsicht I 

Bildsignal- Eingangsanschluß 

\ l ,..---- Hier w ird das Eingangssignal kabe l 
einer Signalquelle angeschlossen. 

o· n Bildsignai-Äusgangsanschluß 
Bei Verwend ung von zwei oder mehr 

----l- --- u r 
Datensichtgeräten wird d ieser Ansch luß 

I I I mit dem Bildsignai - Eingangsanschluß des 

r·.~ ·= zweiten Sichtge rätes verbunden . 

= "' L Impedanz- Wechselschalter 1rr •• J ~··" 
::::<: 
~ Siehe nächsten Abschnitt : " Ansch lüsse" 

"\.L_/ r-"' 

~ 
Serien Nummer 

e 

Bildsy nchro nisie-
Einst ellung der 

Scharfeinst ellung 

rung '-- '- Ei nste llung der Bildschärfe . 
Zeilenamplit ude 

Einstellung der Ver-
t ikalen Bildverschie-
bu ng . 

u Ze ilensy nchro ni-
Einstellung der sierung 
Bildamplitude 
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NEIGUNGSWINKEL -- 2 

Der Neigungswinkel des Ge
rätes ist von 0° bis 15° jus
tierbar. 

Dieses geschieht durch die 
rückseitigen Gehäusestand
füsse. 

EINGANGSSIGNALE = 3 
Zeilensynchronisierdauer I 

~'<-*----c~-'----.;>~~- Datenanzeigedauer 
h;""" SohweL.,,. :j 

V 
4.37,uS 6.25,uS 49 .92,uS 

3.12,uS 
vordere Schwarztreppe, Zeilensynchronisierung 

63.69,uS 
(15 .70 ;.;.;kH~z;;..:) ______ _, 

I I "'""'"";"''"" I 3H~ 15H ~288H~8H 
(191,uS) (0 .955ms) (18 .34ms) (509,uS) 

1------ Bi ldsynchronisierung----~ 

314H (20ms) 
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ANSCHLÜSSE 4 
1. Bei Anschluß des Sichtgerätes am ITT 3030 

ITT 3030 

Monito re ingang 

VIDEO 7 5ß HIZ 

~--------(6!--... @ @ 

" 
Anschlußkabel: 
BildausgangssignaL 

• Übertragung des Sild-Ausgangssignals 
erfolgt durch Verbindung des Mikro
computers mit dem Eingangsanschluß 
der Klemmleiste über ein RCA-Stecker
kabel. Gleichzeitig wird der Impedanz
Wechselschalter auf 75 Ohm gestellt. 

2. Bei Ansch luß von zwei oder mehr Sichtgeräten am ITT 3030 

i ' 0 c=::: 

ITT 3030 

75.11 Hi-Z 
Erstes 

ß[J Gerät 
IN OUT 

VIDEO 75.11 Hi-Z 

0 Zweites 

Dill Gerät 
IN OUT 

• Beim Impedanz-Wechselscha lter wird 
nur das letzte Datensichtgerät (drittes 
Gerät) auf 75 Ohm gestellt, die übrigen 
Datensichtgeräte (erstes und zweites Ge
rät) dagegen auf Hi- Z. 
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BEVOR SIE AN 
REPARATUR DENKEN 5 
Gehen Sie die folgenden Punkte sorgfältig durch und lesen Sie· noch einmal den Absr 'tt 
"Was bei Eingangssignalen zu beachten ist", bevor Sie Ihr Gerät zur Reparatur einse n. 
Wenn sich die Störung dann immer noch nicht beheben läßt, sollten Sie Ihren System
partner verständigen. 

Das Bild wird nicht angezeigt. 
J 

\II Der Netzstecker is t 
Die Kontrollanzeige Den Netzanschluß eingesteckt. 

überprüfen. 
, 

überprüfen. Die Lampe 
leuchtet nicht. 

Die Lampe leuchtet. 

I! 
Die Regler für Kontrast und Das Bild wird nicht angeze igt. 
Helligkeit bis zum Anschlag 
im Uhrzeigersinn drehen . 

Das Teilbild leuchtet grünlich auf, aber es 
werden keine Zeichen dargestellt. 

Den Anschluß des Eingangs- _..., Das Eingangssignalkabel auf 
signalkabels überprüfen. Defekte überprüfen . 

Anschluß ist in Das Eingangssignal Das Eingangssignalkabel 
Ordnung . wird nicht übertragen . zeigt keinerlei Defekte. 

Überprüfen, ob das Eingangs- r--- Die Signalquelle 
signal übertragen wird. überprüfen. 

Das Eingangssignal wird an das 
Sichtgerät übertragen . 

\ 

Lassen Sie das Sichtgerät bei 

I Ihrem Systempartner reparieren. 
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WARNUNG 6 
• Wenn das Sichtgerät sofort nach dem Einschalten wieder ausgescha ltet wird, b leiben 

auf der Kathodenstrah lröhre Fl ecken zurück, die u. U. die Röh re beschäd igen. Des
halb das Gerät frühestens 10 Sekunden nach dem Einscha lten wieder abschalten. 

Achtung : 
Das Netzkabel darf nur gegen das Origina lersatzteil N R. TSX189-1 ausgetauscht 
werden . De r Austausch des Netzkabels darf nur du rch autorisiertes Fachpersonal 
erfolgen. 

Dienst 
Im Falle einer Reklamation, bitten wir Sie, sich an das Geschäft zu wenden in dem 
sie das Geräte rstanden haben . 

TECHNISCHE DATEN I 7 
Eingangssignal : 

Anpassung : 
V ideo bandreite: 
Anzeige Format-beispiel : 

Zeichen-matrix: 
Zeichenfläche : 

Frequenz; H. Sync : 
V. Sync : 

Bild Grösse: 
Ablenkwinkel: 

Oberfläche: 
Leuchtstoff : 

1 Vss 
Mischsignal 
Synchrone negative 

75 Ohm typisch/hochohmig 
18 M Hz typisch 
80 X 24 ; 1920 
7 x 9 Punkte 
215 x 150 mm (8.5 x 6 " ) 
15.75 ±0. 5 k Hz 
49 ~61 Hz 
12" (30. 5 cm) 
90° 

blendfrei 
gelb (QA) 
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IC : 
Transistoren : 
Dioden : 
Steckverbindung : 
Netzspannung 
Leistungsaufnah me: 
Abmessungen 

Breite : 
Höhe : 
T iefe : 

Netto- Gewicht : 

2 
9 
19 
RCA 
AC 220V 50 Hz 
38W 

318 mm 
292mm 
301 mm 
6 .5 kg 
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LOCATION OF CONTROLS 
Power switch 
Push-Push Switch ON ... ' 

OFF,& ' ----( 

Brightness 

~ ' 

r-----
Lighten Darken ___.z 

Cantrast 

~ 
'-tt~""" lTTJO 

n '---') j '---' 

Deepen Pale Power pilot lamp] 

VIDEO IN 

\ l ,.-- Connects the input signal cable 
from a Microcomputer. 

o· n VIDEO OUT 
,_J ·--- u When 2 or more monitors are used, this 

r I I J te rminal is connected to VIDEO IN 

\ !·~.~ ·;;; after the second monitor. 

L ~ 
b 

VJ lt. ,_ .. " P-
~ 

lmpedance changeover switch 
Refer to the item of "Con nection" . 

\JoL...I t-"' 

~ 
( 

Series-Number l 
Horizontal width Focus adjustment 

Vertical hold ad just- adjustment '-- The focus of the whole 
ment '-- Adjusts the width of picture is adjusted. 

'- Stabilizes the rast er the active display 
vertically. area. 

Horizontal hold 
Vertical height adjustment 
adjustment '--- Stabilizes the raster 

'--- Adjusts the height horizontally . 
of the active display 
area. 
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CRT TILT ADJUST = 2 

C RT tilt is adjustable from 
0° to 15° with the rear feet. 

INPUT SIGNAL TIMING = 3 
Horizontal Sync 

-

3 
F 

.12!LS V 
ront porch 

Vertical Sync 

""' ,,.,,,, ,"",j Back 

po~ch 

4.37!LSl6.25!LS 49 . 92~-LS 

Horizontal Sync 
63 . 69!LS 
(15 .70 kHz) ,..-...;._ _____ ., 

I I ""' "'''" '"'"' I 3H+-15H~288H~8H 
(191~-LS) (0.955ms) (18.34ms) (509!LS) 

1-E------- Vertical Sync ----~ 
314H (20ms) 
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CONNECTION 4 
1. ln case a CRT display is connected to ITT 3030 

I Rear View I 
ITT 3030 

Monitor socket 

Display inputterminal plate 

Connection cable 

• Connect t he video output signal from 
microcomputers to " IN " on the in put 
term ina l plate with RCA type plug . 
Also, set the impedance changeover 
switch to the 75.Q side . 

2. ln case 2 or more Computer Display are connected to ITT 3030 

c= 

I Rear View I Monitor Socket 

ITT 3030 

75.11 Hi-Z 

ß[] First 

IN OUT 

VIDEO 75.\1 Hi-Z 

0 Second 
Oll 

IN OUT 

• For the impedance changeover switch, 
set the last CRT display on ly to the 
75.Q side and all other displays to the 
Hi-S side . 
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